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1. Vorbemerkungen

Bekanntgabe durch:

Zweckverband OPNV im Ammertal (ZOA)
Wilhelm-Keil-StraflRe 50

D-72072 Tubingen

Telefon 07071-207 4349

Mail post@ammertalbahn.de

Genehmigt durch:
Eisenbahnbetriebsleiter Herr Thomas Heim

v

In Kraft gesetzt durch:
Geschéftsfihrerin ZOA Frau Sarah Wistenhofer

4
C LI

Anwenderkreis:
Infrastrukturbetreiber (EIU)
Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU)
Zustandige Aufsichtsbehorden
Fachdienste Fb, LST, TK, Fdl ATB

Diese SbV ist fiir alle Mitarbeiter im Betriebsdienst giltig.

Erganzt wird die SbV durch eine Mappe Betrieb (MaB), die ausschlieRlich flir den Fachdienst

LST und die Mitarbeiter der Stellwerke des EIU giiltig ist.

Far Tf / Zf sind folgende Absatze nur von informativem Charakter:

e Absatz 2.2 Erganzungen zur FV-NE — Fahrdienst auf Betriebsstellen

o Absatz 3.5 Erganzungen Obri-NE
o Absatz 4.2 Schneedienst
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1.1 Ubersicht der Aktualisierungen

Aktualisierungen

gliltig ab

In SbV eingearbeitet
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1.3 Zustandige Behorden

Oberste Aufsichtsbehorde: Landeseisenbahnaufsicht (LEA)
Ministerium fiir Verkehr und Infrastruktur =~ Sudendstrasse 44
Baden-Wirttemberg 76135 Karlsruhe

Hauptstatter Strasse 67 Tel 0721-1809-0

70178 Stuttgart Mail: landeseisenbahnaufsicht-kar-
Tel 0711-231-5746 stg@eba.bund.de

1.4 Geltungsbereich

Die Ammertalbahn (ATB) ist eine nichtbundeseigene Eisenbahn des &ffentlichen Verkehrs. Sie
wird als Nebenbahn vom Zweckverband OPNV im Ammertal (ZOA) als Eisenbahninfrastruktur-
unternehmen (EIU) betrieben.

Es gilt die Fahrdienstvorschrift fir Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV-NE) in der jeweils aktu-
ellen Fassung.

Die Ammertalbahn ist regelspurig (1435 mm) und elektrifiziert mit 15 KV 16,7 Hz Wechselstrom.
In den Anschlussbahnhéfen Tlbingen Hbf und Herrenberg der DB InfraGO AG sind elektrifizierte
Gleise (15.000 V) vorhanden. Die Bahnhéfe Tiibingen Hbf und Herrenberg sind Ubergangsbahn-
héfe in das Netz der DB InfraGO AG. In Herrenberg ist der Ubergang auf die Gleise der DB
nur als Rangierfahrt Uber eine nichtiberspannte Weichenverbindung maoglich.

1.5 Dienstvorschriften

(1) Fir den Betriebsdienst auf der Strecke Tibingen — Herrenberg gelten nachstehende

Vorschriften und Dienstanweisungen:

¢ Richtlinie 301 Signalbuch der DB InfraGO AG

Fahrdienstvorschrift fur Nichtbundeseigene Eisenbahnen (FV — NE)
Betriebsunfallvorschrift fur Nichtbundeseigene Eisenbahnen (BUVO — NE)
Vorschrift flir die Bedienung von Signalanlagen flir NE-Bahnen (Sig — VB — NE)
Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft (UVV)
Gefahrgutverordnung StralRe, Eisenbahn und Binnenschifffahrt (GGVSEB)

(2) Die Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV) enthalt zusatzliche betriebliche Bestim-
mungen zu den Vorschriften und Dienstanweisungen.

(3) Der Inhalt ist gegliedert in
e Zusatzliche Bestimmungen zu FV - NE (Abschnitt 2)
e Zuséatzliche Bestimmungen zu sonstigen Betriebsvorschriften (Abschnitt 3)

(4) Die Zusatzbestimmungen sind innerhalb der Abschnitte in der Reihenfolge der §§ der
FV — NE und der Ubrigen Betriebsvorschriften sowie Ziffern der ESO und der Ausflih-
rungsbestimmungen des SB geordnet.

(5) Berichtigungen werden vom EBL schriftlich bekanntgegeben.

(6) Oberste Aufsichtsbehérde (OAB) ist das Verkehrsministerium Baden-Wirttemberg, tech-
nische Aufsichtsbehdrde ist die Landeseisenbahnaufsicht (LEA).

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
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(7) Fir den Fahrdienst auf Betriebsstellen (auch flr Fachbereich LST) gilt zusatzlich die

Mappe Betrieb (MaB) als Teil der SbV.

1.6 Verteilungsplan SbV

Oberste Aufsichtsbehdrde (OAB)
Technische Aufsichtsbehdrde (LEA)
Bundesnetzagentur (BNetzA)
Eisenbahninfrastrukturunternehmen (EIU)

Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) mit Nutzungsvertrag

Geschéftsfuhrung ZOA
DB InfraGO Notfallmanager Bezirk Tbingen

Den Ubrigen Betriebsbediensteten ist die SbV zuganglich zu machen.

1.7 Kurzbeschreibung

Die Zugmeldestrecke wird fahrdienstlich und sicherungstechnisch durch den Fahrdienstleiter
Ammertalbahn auf Stw ,Df* in Dettingen-Gsaidt der ENAG bedient. Auf der teilweisen ein- und
zweigleisigen Strecke Tubingen — Herrenberg betragt die maximale Streckengeschwindigkeit

100 km/h, der Bremsweg betragt 700 m.
Die Kreuzungsbahnhéfe und Uberleitstellen sind mit
* elektrisch gestellten Weichen mit HV 73

» Einfahr- und Ausfahrsignalen oder Blocksignalen im KS-Signalsystem jeweils mit Vorsig-

nalisierung und
* Weichenheizungen ausgerustet.

Die Weichen und die Bahnhofsgleise sowie die Streckenabschnitte sind mit Achszahlkreisen auf
Freisein Gberwacht. Alle Haupt- und Vorsignale sind mit PZB ausgerustet.

Gleichzeitige Einfahrten sind zugelassen. Die zulassige Geschwindigkeit wird mit Geschwindig-

keitsanzeigern und -voranzeigern signalisiert.

Ausgabedatum
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2.Erganzungen zur FV-NE

2.1 Abschnitt — Allgemeines

Zu §1(2)

Zusatzliche Bestimmungen und Vorschriften

Auf der Strecke Tubingen West bis Herrenberg ist Zugmeldebetrieb entsprechend FV-NE § 1 (2)
eingefuhrt. Der Fahrdienstleiter ATB hat seinen Sitz in Dettingen-Gsaidt (Stw. Df),

Rufnummer 07123-3049261.

Zu §1(3)

Abweichungen, Ausnahmen, Sammlung betrieblicher Vorschriften, ortliche Ver-
héltnisse

Bestimmungen, die nur vortbergehende Bedeutung haben oder bis zur Aufnahme in die SbV
angeordnet werden, werden im Auftragsbuch bekanntgegeben. In dringenden Fallen sind mind-
liche oder fernmundliche Betriebsanweisungen durch EBL bzw. 6BL zugelassen, die baldmég-
lichst schriftlich zu bestatigen sind.

Zu §1 (3)
Anlagen und Einrichtungen der Betriebsstellen auf der Ammertalbahn
Siehe Anlage 5.2

Zu § 1 (3)
MaRgebende Neigungen einschlieBlich der Neigungswechsel der Streckenabschnitte zwi-
schen Zugmeldestellen

Strecke Steigung / MalRgebende Neigung
Gefalle
Von nach in %o im Verh.
TT TTW  [Steigung ? 12,975 1:77
TTW [TAMT |[Steigung ? 10,407 1:96
TAMT [TPG Steigung 7,604 1:132
TPG [TENT |[Steigung ? 15,853 1:63
TENT [km12,6 [Steigung 2 13,170 1:76
km12,6 [THW |Gefalle 2 12,746 1:78
THW [TAG |Gefille 2 14,815 1:67
TAG [THE |[Steigung ? 17,795 1:56
Strecke Steigung / Maligebende Neigung
Gefalle

Von Nach in %o im Verh.
THE TAG Gefalle ? 17,795 1:56
TAG [THW  [Steigung ? 14,815 1:67
THW [ km12,6 [Steigung ? 12,746 1:78
km12,6 [TENT |Gefalle ? 13,170 1:76
TENT [TPG Gefalle 2 15,853 1:63
Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)R
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TPG [TAMT |Gefalle 7,604 1:132
TAMT [TTW  |Gefalle ¢ 10,407 1: 96
TTW [TT Gefalle 2 12,975 1:77
keine Sagelinie: bis 10 %o 1 Sagelinie: 10 bis 20 %o 2 Sagelinien: Uber 20 %o

Die malRgebenden Neigungen auf den Betriebsstellen sind in den jeweiligen Beschreibungen
der Betriebsstellen (Abschnitt 5.2) aufgefuhrt.

Zu § 1 (4)

Elektrischer Bahnbetrieb

Die Ammertalbahn ist elektrifiziert mit 15.000V 16,7Hz.

Die niedrigste Fahrdrahthéhe betragt 5,00m.

Im Einflhrungsbahnhof Tlbingen Hbf und Herrenberg sind Teile der Gleise mit Fahrleitungen
uberspannt. Es sind hier die Bestimmungen der DB InfraGO AG anzuwenden.

Fir das Rangieren im Bf Altingen ist die Einschrankung in Abschnitt 5.2.8 — Rangierdienst zu
beachten.

Zu § 1 (6)
Gemeinschaftsbetrieb
Der Einfihrungsbahnhof Tlbingen Hbf ist Bahnhof der DB InfraGO AG. Ab Einfahrsignal H 500

(km 0+700) beginnt der Betriebsflihrungsbereich der DB InfraGO AG — es gelten hier deren
Vorschriften. Infrastrukturgrenze ist W 67 Richtung Herrenberg (km 0+396).

Zu§2(3)
Leitung und Uberwachung

Es ist ein Eisenbahnbetriebsleiter (EBL) und ein ortlicher Betriebsleiter (6BL) eingesetzt. EBL /
OBL sind fachliche Vorgesetzte der Fahrdienstleiter ATB und den auf der Ammertalbahn einge-
setzten Betriebsdienstmitarbeitern gegentiber weisungsbefugt.

Bei Bedarf kann der EBL/GBL Uber den Fahrdienstleiter kontaktiert werden.

Zu § 2 (4)

Befahigung

Die Fahrdienstleiter ATB sind Mitarbeiter der RSBNA Erms-Neckar-Bahn Schieneninfrastruktur
GmbH (ENAG). Die Ausbildung und Prifung der Fahrdienstleiter ATB erfolgt durch die RSBNA
Si GmbH in Zusammenarbeit mit dem ZOA. Bei der Prifung fiir die Fahrdienstleiter ATB ist der
EBL, 6BL oder eine beauftragte Person des ZOA mit anwesend.

Soll ein Mitarbeiter als Fdl Ammertalbahn zum Einsatz kommen, der langer als 6 Monate nicht
mehr als Fdl Ammertalbahn im Einsatz war, so ist zuvor eine au3erplanmaRige mindliche Fach-
kundeprifung durch den EBL oder 6BL durchzufihren und zu dokumentieren.

Zu § 3 (11)
Zugschlussstellen

Die Zugschlussstellen sind der Beschreibung der jeweiligen Betriebsstellen in Anlage 5.2 zu
entnehmen.

Zu § 5 (2)
Fahrplane
An Dienstfahrplanen werden ausgegeben:

Bildfahrplan, Buchfahrplan, Fahrplan fir Zuglenkung als Bahnhofsfahrordnung, Fahrplananord-
nungen fur Sonderzlge

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
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Zu § 5 (3)
Buchfahrplan

In Abweichung vom Muster der Anlage 3 der FV-NE wird grundsatzlich der elektronische Buch-
fahrplan (EBuLa) angewendet.

Fahrzeuge ohne EBuLa-Bordgerat verkehren mit gedrucktem Blattfahrplan oder alternativer digi-
taler Anzeige des Buchfahrplans.

Zu § 5 (4)
Bahnhofsfahrordnung
Es werden Bahnhofsfahrordnungen als Fahrplan fir Zuglenkung ausgegeben.

2.2 Abschnitt — Fahrdienst auf Betriebsstellen

Zu§7(1)
Priifung des Betriebsdienstes

Die Mitarbeiter sind regelmafig, mindestens zweimal pro Jahr, nachweislich zu iberwachen. Der
fachlich Vorgesetzte prift dabei Zugmeldebuch, Befehle und sonstige betriebliche Unterlagen
stichprobenweise und bestatigt dies in diesen Unterlagen. Daneben hat er die technischen Ein-
richtungen des ESTW (Alarmliste, Betriebstagebuch) monatlich zu prifen.

Der Sprachspeicher ist durch den 6BL halbjahrlich zu prufen.
Fortbildungsunterricht fir Fahrdienstleiter ist einmal jahrlich 6 Unterrichtsstunden zu erteilen. Der

Fortbildungsunterricht erfolgt durch den fachlich Vorgesetzten oder den 6BL. Der EBL ist bei der
Themenauswahl zu beteiligen.

Zu § 8 (2)
Fahrdienstliche Auftrage und Meldungen

Jeder Triebfahrzeugflhrer hat ein Mobiltelefon mitzufiihren, welches sténdig eingeschaltet sein
muss und bei Ausfall des Zugfunks als Rickfallebene dient.

Sollte das Fahrzeugfunkgerat auf dem Triebfahrzeug nicht funktionieren, so meldet sich der Tf

unverzuglich telefonisch beim Fdl Ammertalbahn und teilt diesem seine Rufnummer mit.

Die Rickfallebene Mobiltelefon ist jedoch so zu verstehen, dass damit die Zugleistung zu Ende
gefahren werden kann bzw. so lange innerhalb eines Betriebstages gefahren wird,

bis als Ersatz fur das ausgefallene Fahrzeugfunkgerat ein Handfunkgerat auf das Fahrzeug ge-
bracht werden kann.

Zu§9 (1)
Schriftliche Befehle

. Fur schriftliche Befehle wird der Vordruck nach Ril 408.2411V01 verwendet. Ein Dauerbefehl fir
mehrere Zige wird zugelassen. Der Dauerbefehl verliert seine Gultigkeit, sobald eine andere
Leistung aufRerhalb der Ammertalbahn folgt. Werden unmittelbar hintereinander Befehle mit glei-
chem Inhalt diktiert, ist der Befehl flir den ersten Zug auszufertigen. Weitere Ziige kénnen auf
einem gesonderten Blatt bzw. auf der Rlckseite des Befehls angegeben werden. Dabei sind stets
Zugnummern, Standort, Datum, Name und Téatigkeit des Mitarbeiters, der den Befehl ausfertigt,
Uhrzeit und Ubermittlungsart anzugeben. Nur in diesen Angaben diirfen sich die Befehle von der
Erstausfertigung unterscheiden.

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
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» Die Befehle sind fortlaufend, beginnend mit 101 und der Kennung ,,ATB-“ vorangestellt, zu num-
merieren. Die Nummer wird in das Feld ,eindeutige Kennung“ eingetragen.

Befehle werden beim Fahrdienstleiter ATB bis zum Ablauf des folgenden Kalenderhalbjahres in
einem Ordner aufbewahrt.

Zu§10 (5b)

Zugvollstandigkeitsmeldungen
Die Zugvollstandigkeitsmeldung darf auch wahrend der Fahrt abgegeben werden.

Zu§13 (1)
Zugverspatungen

Die Triebfahrzeugfiihrer melden Verspatungen ab 5 Minuten an den Fdl ATB.
Zugverspatungen uber 5 Minuten sind den Reisenden an allen Haltepunkten Uber Lautsprecher
bekanntzugeben. Betriebliche Handlungen des Fdl haben Vorrang. Soweit Anschlisse betroffen

sind, gibt der Fdl ATB Verspatungsmeldungen an den Fdl Tubingen.

Die Entscheidung, ob auf verspatete Anschlussziige gewartet werden muss, trifft das EVU auf
Grundlage untenstehender Regelwartezeit.
Die Sicherstellung des Anschlusses liegt in der Verantwortung des EVU.

Die Ziige der Ammertalbahn missen im Bf Herrenberg wie folgt auf verspatete S-Bahnen warten:

Regelwartezeit

Ankunft S-Bahn Abfahrt ATB Ankunft S-Bahn Abfahrt ATB

14 19 44 49

15 19 45 49

16 19 46 49

17 20 47 50

18 21 48 51

19 21 49 51

20 22 50 52

ab 21 Nur mit Zustimmung Fdl ab 51 Nur mit Zustimmung Fdl

Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)\
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Der FdI prift bei Antrag auf Uberschreitung der Regelwartezeit ge-
maf obenstehender Tabelle durch das EVU die Trassenvertrag-
lichkeit (z.B. Verspatung Gegenzug) und teilt dem EVU die Ent-
scheidung mit.

In Herrenberg befindet sich ein Anzeiger (siehe nebenstehendes
Bild), welcher die Ankunftszeit der S-Bahn anzeigt. Diese dient als
Entscheidungsgrundlage fir den Triebfahrzeugfuhrer zur Anwen-
dung obenstehender Tabelle Regelwartezeit.

Bei Ausfall des Anzeigers priift der Tf die Ankunftszeit der S-Bahn
uber sein Ris-Smartphone oder erfragt diese beim Fdl Ammertal-
bahn.

Abfahrtsverspatungen in Herrenberg von mehr als 3 Minuten mus-
sen von den Tf an den Fdl ATB gemeldet werden.

Verspatungen ab Herrenberg, welche durch die Anschlussauf-
nahme von Reisenden entstanden sind und zwischen EVU und Fdl
bereits vereinbart wurden, missen nicht erneut gemeldet werden.

Abweichend zu obenstehender Tabelle gilt fir folgende Zlige eine verlangerte Wartezeit:

PlanmaRige Abfahrt Herren-  Verkehrs- Maximale Wartezeit Giber planm. Abfahrtszeit
berg tage hinaus
00:19 Uhr tgl 7 Minuten
00:49 Uhr Mo — Fr 10 Minuten
01:19 Uhr Sa+S 10 Minuten
02:51 Uhr Sa+S 10 Minuten
03:51 Uhr Sa+S 10 Minuten
Zu § 14 (3)

Fahrwegprufung bei Storung der Gleisfreimeldeanlage

Der Fdl ATB kann einen Tf/Zf nach mundlicher Einweisung (Grenzen von bis bzw. markante
Punkte) damit beauftragen, bei Tag und sichtigem Wetter das Freisein eines Gleisfreimeldeab-
schnitts vom Fihrerstand aus durch Hinsehen zu prifen:

Bf Tliibingen-West:

Priifbereich
Gleisfreimeldeabschnitt

Weiche 11 + Gleisabschnitt

11.1 Asig P11 und Asig P12 BU km 1,462
Weiche 12 Asig N11 und Asig N12 Rautentafel km 1,806
Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)k
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Ust Ammertal:

Priifbereich

Gleisfreimeldeabschnitt

Weiche 16 +
Gleisabschnitt 16_1 + Bksig 15B7 bzw. Bksig 15B9 Spitze Weiche 16

Gleisabschnitt 15_1

Ust Unterjesingen-Mitte:

Priifbereich
Gleisfreimeldeabschnitt

Weiche 17 + Bksig 15B8 bzw. Bksi . .
Gleisabschnitt 15_5 + T Spitze Weiche 17

Gleisabschnitt 16_5

Bf Pfaffingen:

Priifbereich

Gleisfreimeldeabschnitt

Weiche 21 + Gleisabschnitt 21 Asig P21 und Asig P22 BU km 7,289
Weiche 22 Asig N21 und Asig N22 BU km 7,736
Bf Entringen:

Priifbereich
Gleisfreimeldeabschnitt

Asig P31 und Asig P32 BU-Uberwachungssignal km

Weiche 31 9.714

Ust Hardtwald:

Priifbereich
Gleisfreimeldeabschnitt

Weiche 36 +
Gleisabschnitt 31_8 + Bksig 33 bzw. Bksig 35 Spitze Weiche 36

Gleisabschnitt 32_8

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
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Bf Altingen:

Priifbereich

Gleisfreimeldeabschnitt

Weiche 50 + Gleisabschnitte  Asig 35P31 und Asig 35P32 -
35.1 + 36.1 (W52) ) e 2e
Weiche 53 + Gleisabschnitte  Asig 35N31 und Asig 35N32

35.3 + 36.3 BU km 14,698

Auferdem kann der Fdl ATB den Tf/Zf eines Zuges zur Abgabe einer Zugvollstandigkeitsmeldung
(ZM) nach der vollstandigen Ankunft und passieren der Zugschlussstelle auf einem Bahnhof fir
seinen Zug auffordern. Die ZM lautet: ,Zug (Nr.) vollstandig in (Betriebsstelle) angekommen®.

Der Zug darf nach dem Befahren des betroffenen Abschnitts am riickliegenden Bahnhof nicht
verandert worden sein. Die ZM darf auch auf den Haltpunkten Unterjesingen-Sandacker, Unter-
jesingen-Mitte, Gultstein und Zwerchweg fur den rickgelegenen Bahnhof abgegeben werden.

Zu § 17 (3)

Einfahrt in Stumpfgleis

Auf den Bahnhéfen Tiibingen (Gleis 13 DB InfraGO AG) und Herrenberg (Gleis 102 ZOA) wird
planmaRig in ein Stumpfgleis eingefahren. Die Einfahrgeschwindigkeit bei Fahrt ins Stumpfgleis
wird am Einfahrsignal mit 30km/h signalisiert.

Zu § 17 (6)

Zustimmung zur Abfahrt

Auf den Streckenabschnitten von Ust Ammertal bis Ust Unterjesingen und

Entringen bis Ust Hardtwald sind die Streckenabschnitte zweigleisig. Fir den Auftrag zur Fahrt
auf dem Gegengleis ist Zs 6 standig eingerichtet.

Zu § 18 (3)
Benachrichtigung der Bahniibergangsposten (BuP)
Siehe Mappe Betrieb Abschnitt 5

Zu § 18 (5)
Benachrichtigung der Rotten / Sicherung von Arbeitsstellen der freien Strecke

Zulassung: Die Benachrichtigung ist nur auf den Streckenabschnitten TTW — TAMT; TAMT -
TUJM, TUIM - TPG, TPG — TENT, TENT — THW, THW - TAG und TAG - THE zugelassen.

Voraussetzungen:
Arbeitsstellen der freien Strecke werden auf Antrag lber Zugfahrten benachrichtigt, wenn der Fdl
ATB zugestimmt hat.
e es wird nur die gleichzeitige Benachrichtigung einer Arbeitsstelle und nur fur
beide Fahrtrichtungen zugelassen
o auf zweigleisigen Streckenabschnitten darf wahrend der Benachrichtigung
nicht im Gegengleis gefahren werden
e es darf keine aulRergewohnliche Arbeitsbelastung vorliegen
e als Art der Sprechverbindung wird nur die Verwendung des Zugfunks oder ei-
nes Mobilfunktelefons zugelassen. Der Meldeposten an der Arbeitsstelle teilt
dem Fdl ATB die Handynummer mit und fihrt ein Probegesprach durch.
o die Arbeitsstelle teilt die Lage der Arbeitsstelle (km) sowie Beginn und voraus-
sichtliches Ende der Arbeiten mit. Die An- und Abmeldung der

Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)
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Benachrichtigung der Arbeitsstelle der freien Strecke ist im Zugmeldebuch
(Spalte MuV) einzutragen.

e Der Fdl ATB darf dem Beginn der Arbeiten erst zustimmen, wenn das Gleis, in
dem gearbeitet werden soll bis zur ndchsten Zugmeldestelle (Bahnhof, Uber-
leitstelle) der Zugmeldestrecke geraumt ist und keine Fahrstral’e eingestellt
ist.

e Wahrend des eingeflhrten Verfahrens ist die Zuglenkung aller Ausfahr- und
Blocksignale in Richtung Arbeitsstelle zurlickzunehmen, eine Befahrbar-
keitssperre und die Notiz ,ARB* im betroffenen Zugfolgeabschnitt ist einzuge-
ben.

Benachrichtigung:

e der FdI ATB muss die Arbeitsstelle bis zu 5 Minuten vor Zulassung der Zugfahrt
am riickgelegenen Ausfahrsignal der Zugmeldestellen TTW, Ust Ammertal,
Ust Unterjesingen, TPG, TENT, Ust Hardtwald; TAG und THE benachrichti-
gen.

e an der Arbeitsstelle wird die Benachrichtigung von einem Meldeposten entge-
gengenommen

o der Meldeposten wird mit den Worten ,Zug Nr. von (Name des letzten Bahn-
hofs vor der Arbeitsstelle) nach (Name des ersten Bahnhofs hinter der Arbeits-
stelle)“ benachrichtigt.

¢ die jeweilige Benachrichtigung des Meldepostens ist im Zugmeldebuch fir den
Fdl ATB einzutragen.

¢ Nach der erfolgten Benachrichtigung der Arbeitsstelle ist die Ausfahrzugstralie
einzustellen und die Befahrbarkeitssperre zu umgehen.

¢ Die Arbeitsstelle hat sofort nach erhaltener Benachrichtigung die Arbeitsstelle
Zu raumen.

Besonderheiten:

¢ Meldet sich der Meldeposten nicht, muss der Triebfahrzeugflhrer durch Be-
fehl angewiesen werden im Bereich der Arbeitsstelle auf Sicht zu fahren

o Das Verfahren darf bei einer Stérung des Sprachspeichers nicht durchgefiihrt
werden Ende der Benachrichtigung:

¢ Der Meldeposten an der Arbeitsstelle teilt dem Fdl ATB mit, wenn die Benach-
richtigung Uber Zugfahrten nicht mehr erforderlich ist. Eintrag im Zugmelde-
buch.

Zu §19
Verhalten bei gefahrdrohender Witterung

a) Lassen wetterbedingte oder andere gefahrdrohende Umstande (Stirme, Eisregen, extreme
Schneehdhen, Hochwasser, Brande etc.) beflirchten, dass Gleise nicht ohne Gefahr befahren
werden kdnnen, sind diese zu erkunden. Dazu sind Kontrollgange, Fahrten mit Stralienfahr-
zeugen entlang der Strecke und Fahrten ohne Reisende bei Bedarf durchzufihren. Bei Dun-
kelheit missen die flr diese Fahrten genutzten Fahrzeuge mit Fernlicht ausgertstet sein.

Der Auftrag zu Erkundung wird mit schriftlichem Befehl ,Sie missen auf Sicht fahren® durch-
geflhrt. Das Ergebnis ist dem Fdl ATB zu melden.

b) Nach Eingang einer Meldung eines Tf oder dem Eingang einer Unwettermeldung Uber auf3er-
gewohnliche Witterungsverhaltnisse verstandigt der Fdl ATB die nachfolgenden Tf Uber die
Witterungsverhaltnisse. Der Fdl ATB fordert die Tf auf ,besonders aufmerksam zu fahren® und
die Beobachtungen an den Fdl ATB zu melden.

c) Lasst die Wetterlage vermuten, dass Spurrillen an Bahnibergangen vereist sind oder sich
Eiszapfen im Tunnelabschnitt gebildet haben, teilt der Fdl ATB durch Befehl dies den Trieb-

fahrzeugfihrern — mit entsprechendem Grund (Spurrilen mit 20 km/h als
Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
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Hochstgeschwindigkeit bzw. Fahren auf Sicht wegen Gefahr der Eiszapfenbildung) mit der
jeweiligen Kilometerangabe mit.

d) Nach Durchfihrung der Fahrt haben die Triebfahrzeugfliihrer dem Fdl ATB entsprechende
Hinweise Uber die tatsachliche Situation an den Bahnibergangen und in Tunnel zu geben.

Zu § 20 (2)
Zulassen der Kreuzungsstellen

Flr Zugkreuzungen werden die Betriebsstellen Tubingen West, Ust Ammertal, Ust Unterjesin-
gen-Mitte, Pfaffingen, Entringen, Ust Hardtwald und Altingen (im Gleis 2 jedoch nur Zlige ohne
Reisendenein- oder ausstieg) zugelassen.

Auf den Bahnhofen sind gleichzeitige Einfahrten zugelassen.

Zu § 20 (3)
Bekanntgabe von Kreuzungen
Auf die Bekanntgabe von Kreuzungen wird verzichtet.

Zu § 21 (3) )
Bekanntgabe von Uberholungen
Auf die Bekanntgabe von Uberholungen wird verzichtet.

Zu §25(1)

Verkehren von Sonderziigen — Ausfall von Ziigen

Die Fahrplananordnung fiir Sonderztige ist dem 6BL rechtzeitig vor Verkehren vorzulegen - im
Ausnahmefall nachtraglich - oder die Fahrplananordnung ist durch den 6BL zu erstellen. Fol-
gende Zugnummern stehen dem Fdl ATB fiir dringende Sonderfahrten zur Verfligung:

Zugfahrten 10100 - 10110
Sperrfahrten 90100 - 90110

Weiterhin durfen Ersatzziige mit einer anderen Zugnummer nach den Fahrzeiten des Planzuges
verkehren, wenn dies der Fdl mit Befehl anordnet. Der Wortlaut fir den Befehl lautet: ,Ersatzzug
XXX verkehrt nach Fahrplan des Zuges YYY*.

Zu § 25 (2)

Zustandigkeit

In dringenden Féllen darf der Fdl ATB Sonderfahrten, Leerziige, Arbeitsziige, Hilfsziige und Uber-
gabeziige einlegen. Der 6BL ist baldmdoglichst Uber das Verkehren solcher Zlige zu benachrich-
tigen.

Zu § 26 (2)
PlanmaRige Sperrung

PlanmaRige Gleissperrungen erfolgen durch Fahrplan und Betriebsanweisung (Betra) des
EBL/GBL.

Zustandig fur die Gleissperrung
- FdlI ATB fir Gleise der Strecke von TT bis THE

Zu § 26 (12)
Aufheben der Gleissperrung
Voraussetzungen: Fdl der die Gleissperrung ausgesprochen hat, hebt sie auch wieder auf.

Fdl darf Gleissperrung erst aufheben, wenn

Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)
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a) er festgestellt hat oder ihm gemeldet worden ist, dass alle Anlasse fir die Gleissperrung
weggefallen sind und dies im Zmb eingetragen ist.
b) aulerdem im Zugmeldebuch eingetragen ist:
1. Beendigung aller in das gesperrte Gleis abgelassenen oder auf der freien Strecke be-
gonnenen Sperrfahrten
»...Uhr Sperrf ... mit allen Fz in TTW (Name, Zf)“
und die Ankunft aller etwa liegengebliebenen Ziige oder Zugteile
2. wurden vor der Gleissperrung Zige in den Sperrabschnitt eingelassen:
- die Ankunft dieser Zlge
3. wenn Arbeiten ausgefihrt worden sind:
- die Meldung der Fachkraft Gber die Befahrbarkeit des Gleises (einschlielich Regel-
lichtraum),
»-... Uhr: Gleis von .... bis .... ist befahrbar. (Name)*
4. wenn Sperrung eines Baugleises aufgehoben werden soll:
- die Meldung der nach Betra zustandigen Fachkraft Uber das Freisein und Befahrbar-
keit des Baugleises (einschlieRlich Regellichtraum)

Zu § 26a (2)

PlanmaRige Sperrung

PlanmaRige Gleissperrungen erfolgen durch Fahrplan und Betriebsanweisung (Betra) des
EBL/GBL.

Bei der Sperrung von Bahnhofsgleisen muss der Fahrdienstleiter gemeinsam mit dem Antrag-
steller jeweils die Grenzen fir die Sperrung festlegen (z.B. Grenzzeichen von Weichen, Signale,
markante Punkte).

Zustandig fir die Gleissperrung
- FdI ATB fiir Gleise der Strecke von TT bis THE

Zu § 26a (11)
Aufheben der Gleissperrung
Voraussetzungen: Fdl der die Gleissperrung ausgesprochen hat, hebt sie auch wieder auf.

Fdl darf Gleissperrung erst aufheben, wenn
a) er festgestellt hat oder ihm gemeldet worden ist, dass alle Anlasse fir die Gleissperrung
weggefallen sind und dies im Zmb eingetragen ist.
b) aulerdem im Zugmeldebuch eingetragen ist:
1. Beendigung aller in das gesperrte Gleis abgelassenen oder auf der freien Strecke be-
gonnenen Sperrfahrten
»...Uhr Sperrf ... mit allen Fz in TTW (Name, Zf)*“
und die Ankunft aller etwa liegengebliebenen Zuge oder Zugteile
2. wurden vor der Gleissperrung Zuge in den Sperrabschnitt eingelassen:
- die Ankunft dieser Zlge
3. wenn Arbeiten ausgefihrt worden sind:
- die Meldung der Fachkraft Uber die Befahrbarkeit des Gleises (einschlieRlich Regel-
lichtraum),
».... Uhr: Gleis von .... bis .... ist befahrbar. (Name)*
4. wenn Sperrung eines Baugleises aufgehoben werden soll:
- die Meldung der nach Betra zustandigen Fachkraft Uber das Freisein und Befahrbar-
keit des Baugleises (einschlieRlich Regellichtraum)

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—




| Seite 20 von 69 \ Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV) | /A3 Ammertalbahn

Zu § 30 (3)
Geeignete Nebenfahrzeuge

Besitzen Fahrzeuge eine Zulassung nach EBO, sind diese immer geeignet. In allen anderen Fal-
len ist die Anschriftentafel des Fahrzeuges gemaR Regelungen in der SbV gegenzuprifen.

Zu § 30 (7)
Nachfahren von Nebenfahrzeugen hinter Ziigen
Das Nachfahren von Nebenfahrzeugen hinter Ziigen wird nicht zugelassen.

2.3 Abschnitt — Zugfahrdienst

Zu § 31 (2)
Streckenkenntnis

Fahrten ohne oder nur mit eingeschrankter Streckenkenntnis sind nicht erlaubt. Im Baugleis ist
Ortskenntnis notwendig. Der Nachweis der Orts- und Streckenkenntnis ist in Verantwortung des

EVU.

Zu §32 (1)
Lange der Ziige
Reiseziige durfen in der Regel nicht langer als die Bahnsteige (110 m) sein.

Ausnahmen sind in der Fplo geregelt.
Glterzuge durfen nicht langer als 200 m sein.

Zu § 32 (6-7)

Wagen mit gefahrlichen Giitern / Wagen mit auBergewohnlichen Sendungen

Wagen mit gefahrlichen Gltern und/oder auRergewohnlichen Sendungen dirfen nur
migung des EBL und gesonderter Anordnung beférdert werden.

mit Geneh-

Zu § 32 (8)
Einschrankungen in der Zulassung von Wagen

Auf der Strecke Tubingen - Herrenberg ist die Streckenklasse D4
(Achslast 22,5 t, Meterlast 8,0 t) zugelassen

Zu § 38 (1)
Fuhren des Fahrberichts
Auf die FUhrung eines Fahrtberichtes wird verzichtet.

Zu§41 (1)
Mindestbremshundertstel
Bremsweg auf der Strecke Tibingen — Herrenberg: 700m

Die Bremstafeln aus Anlage 22 der FV-NE werden durch folgende Angaben ersetzt:

Fahrtrichtung Tubingen — Herrenberg:

Brems- Bremsstellung bei einer zugelassenen Geschwindigkeit von bis zu... km/h
stellung 20 30 40 50 60 70 80 90 100
R/P 12 15 20 28 39 52 67 84 106
G 16 20 28 40 59 86 95 - -
Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)R
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Fahrtrichtung Herrenberg — Tiibingen:

Brems- Bremsstellung bei einer zugelassenen Geschwindigkeit von bis zu... km/h
stellung 20 30 40 50 60 70 80 90 100
R/P 12 14 21 31 43 58 66 83 105

G 16 20 31 46 65 89 94 - -

Sonderbremstafel fir den Bf Entringen Abschnitt Esig 30F / 30FF bis Asig 30P31 / 30P32:

Brems- Bremsstellung bei einer zugelassenen Geschwindigkeit von bis zu... km/h
stellung 20 30 40 50 60 70 80 90 100
R/P 16 30 40 60 75 100 130 168 203
G 27 40 50 60 80 110 130 - -
Zu § 41 (2)

Mindestbremshundertstel nicht erreicht

Wenn aufgrund fehlender Bremshundertstel die Geschwindigkeit verringert werden muss, ist dies
dem Fdl Ammertal zu melden.

Zu § 42 (5)
Abfahrbereitschaft des Zuges

Triebfahrzeugfiihrer melden dem Fdl Ammertalbahn die Abfahrbereitschaft Gber Funk auf allen
Zuganfangsbahnhdofen.

Zu § 44 (18)
Halt nach der Einfahrt

Als zusatzliche Meldung kénnen Triebfahrzeugfuhrer vom Fdl ATB zur Abgabe einer Zugvoll-
standigkeitsmeldung aufgefordert werden. Diese ist nach dem grenzzeichenfreien Halten und
vollstandigem passieren der Zugschlussstelle (Angaben zur Zugschlussstelle siehe Abschnitt
5.2) des Zuges mit dem Wortlaut ,Zug (Nummer) vollstandig in (Name der Zugmeldestelle) an-
gekommen® abzugeben.

Zu § 47 (1)
Liegenbleiben eines Zuges

Beim Liegenbleiben eines Zuges muss der Tf dieses sofort dem Fdl ATB und die voraussichtliche
Dauer der Stérung melden, erst dann ist mit der Stérungssuche zu beginnen.

Zu § 47 (4)
Spitzensignal nicht in Ordnung

Wird ein unvollstéandiges oder erloschenes Spitzen- oder Schlusssignal bemerkt, so darf der Zug
bis zu dem Bahnhof weiterfahren, an dem das Spitzen- oder Schlusssignal vervollstandigt werden
kann, maximal bis zum Bahnhof Tubingen Hbf. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit hierfir be-
tragt 80 km/h.

Ist das Nachtzeichen des Spitzensignals erloschen und kann das Nachtzeichen nicht wiederher-
gestellt werden, so darf bei Dunkelheit oder unsichtigem Wetter die Fahrt nur bis zum néchsten
Bahnhof durchgefuihrt werden. Die zulassige Hochstgeschwindigkeit hierfur betragt 40 km/h.

Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)
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Zu § 47 (6,7)
Weiterfahrt des Zuges oder eines Zugteils

Kann der Zug nach Beseitigung der Storung weiterfahren, ist die Zustimmung des Fdl ATB vor
der Weiterfahrt einzuholen. Ist eine Verstandigung mit dem Fdl ATB nicht mdglich, darf auf Sicht
bis zur nachsten Betriebsstelle weitergefahren werden.

Zu § 48 (2)

Ausfall der techn. Sicherung an lokfiihreriiberwachten BU

Diese Sicherung ist nicht erforderlich bei lokfihreriiberwachten Anlagen mit Signal BU 2, wenn
der Zug ausschlieflich an einem Bahnsteig planmaRig gehalten hat und zwischen dem Zug und
dem Bahnlbergang ein Uberwachungssignal oder Uberwachungssignalwiederholer Signal BU 1

zeigt.

Zu § 48 (4)

UnregelmaBigkeit in der Einschaltstrecke der Bahnuibergange
Folgende Bahnibergange sind mit Grundstellern ausgerustet:

e km 2.7; "Schwaérzloch"

km 6,5; "Tankstelle"

km 9,0; “Pferdehof*

km 16,2; "Glltstein"

km 16,8; "Kappstralle"

km 17,2; ,FuBgangeriberweg*
km 17,4; "SchloRstralRe"

km 17,6; "Muhlhausener StralRe"

Zu § 48 (9)
Schienenbriiche

Vor einem baulich nicht gesicherten Schienenbruch ist zu halten. Fir die Beurteilung der Befahr-
barkeit eines baulich nicht gesicherten Schienenbruchs ist Anlage 5.5 zur SbV zu beachten. Die
Entscheidung darf jeder Betriebs- oder Bahnunterhaltungsmitarbeiter des EIU treffen. Die Bruch-
stelle darf ggf. unter Beobachtung durch einen Betriebs- oder Bahnunterhaltungsmitarbeiter mit

hochstens 5 km/h befahren werden.

Ausgabedatum
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2.4 Abschnitt — Rangierdienst

Zu § 53 (5)
Rangieren im Gefalle

Die Neigungen auf den Betriebsstellen sind in den Beschreibungen der Betriebsstellen angege-
ben.

Zu § 55 (1)
Sichern von Bahniuibergangen
BU werden im Bahnhof im Regelfall durch den Fdl gesichert.

Zu § 55 (1)
Sichern von Reisendeniibergangen
RU werden im Bahnhof im Regelfall durch den Fdl gesichert.

Zu § 56 (1)
AbstoRen und Ablaufen
Das AbstoRRen und Ablaufen lassen von Wagen ist auf allen Bahnhdfen verboten.

Zu § 57 (9)
Luftbremskopf
Die Verwendung eines Luftbremskopfes kann in einer Betra oder Fplo angeordnet werden.

Zu § 58 (2)
Aufbewahren der Festlegemittel

Hemmschuhe und Radvorleger sind ggf. auf dem Tfz mitzufihren. Ein Verbleib nicht bendtigter
Hemmschuhe und Radvorleger auf den Betriebsstellen ist nicht zugelassen.

Zu § 59 (2)
Rangieren uber die Rangierhalttafel oder Einfahrweiche hinaus
Siehe Abschnitt 5.2 — Bestimmungen flr die Betriebsstellen.

%u § 60 (1)
Ubergang Rangierfahrt in Zugfahrt
Die Zugfahrt beginnt bei Passieren des Hauptsignals mit der Zugspitze.

Zu § 60 (2)
Ubergang Zugfahrt in Rangierfahrt

Der Ubergang einer Zugfahrt in eine Rangierfahrt erfolgt ausschlieRlich bei einem Halt am ge-
wohnlichen Halteplatz.

Zu § 61 (2)
MaBRnahmen nach Auffahren

Der ordnungsgemafe Zustand einer aufgefahrenen Weiche darf durch die Mitarbeiter Fahrbahn,
LST oder den EBL/6BL festgestellt werden.

Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)

13.12.2026 Team SbV A. Bleher Thomas Heim—
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2.5 Abschnitt — Anlagen zur FV-NE

Zu Anlage 1

Besondere Bestimmungen fur den Betrieb auf elektrifizierter Infrastruktur

Fir den elektrischen Bahnbetrieb im Einflihrungsbahnhof Tlbingen gelten die Bestimmungen

der DB InfraGO AG.

Fir die Ammertalbahn gelten die Bestimmungen der FV-NE Anlage 1 ,Besondere Bestimmun-

gen flr den Betrieb auf elektrifizierter Infrastruktur®.

Die Ammertalbahn ist mit einer Speiseleitung ausgestattet! Bestimmungen der Ril 462 haben

auszugsweise Glltigkeit!

Erdungseinrichtungen (profilfrei) sind in Tlbingen-West hinterlegt.

Beide Schienen der Gleise auf der Ammertalbahn sind als Rickstrom-Schienen ausgefiihrt und

konnen zum Erden genutzt werden.

Die niedrigste Fahrdrahthéhe auf der Ammertalbahn betragt 5,00m

Die Oberstrombegrenzung auf der Ammertalbahn fir Fahrzeuge in Bewegung und im Stillstand

betragt 1200 A.

Fur Mehrkrafttriebfahrzeuge wird im Fahrplan der Ort des Traktionsartwechsels angegeben.

Zu Anlage 3
Muster fur den Buchfahrplan bei Zugmeldebetrieb

Es wird ein vom Muster abweichender Buchfahrplan verwendet.

Zug Tlibingen Hbf - Herrenberg Zugfunk: DMR
Hg: 100 km/h Mbr 151 R/P
Last: t Tfz:
1 2 3a 3b 4 5
Zulassige Betriebsstellen,
Geschwin-
digkeiten Tunnelanfang und -ende
Verkirzter Bremsweg Ankunft Abfahrt
von 40 km/h abweichende Geschwindigkeiten auf
Signal Hp 2,
km/h
Zugfunk %
ab km Lage
in km
Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)
13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—

/
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Erlauterungen

zu den Fahrplanangaben siehe Ril 408 der DB InfraGO AG.

Zu Anlage 9

Richtlinien fur den Funksprechverkehr

Allgemeines:

Auf der Ammertalbahn wird flir die Kommunikation zwischen ortsfesten und beweglichen Funk-
teilnehmern der digitale Betriebsfunk DMR eingesetzt.

Gesprache und betriebliche Meldungen werden auf dem Zugfunk gefuhrt und durch Sprachspei-
cher aufgezeichnet. Gesprache kénnen als Direktruf zwischen zwei Teilnehmern oder als Grup-
penruf aufgebaut werden. In Ausnahmefallen kann ein Mobiltelefon als Ersatz mitgefihrt wer-
den. Die Ubermittlung von betriebsdienstlichen Auftragen und Meldungen durch Funk dient der
ordnungsgemafen Durchfihrung des Personen- und Glterverkehrs. Hierzu gehdren alle Nach-
richten Uber den Verkehrsablauf sowie Gber Stérungen und Absetzen von Notrufen bei Unfallen.

Betriebliche Vorgaben:
Fahrtrichtung Tlbingen Hbf — Tubingen-West:

Mindestens bis Hohe Einfahrsignal H500 in km 0,700 mussen Zuge im GSM-R
Funk eingebucht sein (Zustandigkeitsbereich Fdl Tibingen)

Spatestens ab Hohe Einfahrsignal H500 in km 0,700 muissen Ziuge im Funksys-
tem der Ammertalbahn eingebucht sein (Zustandigkeitsbereich Fdl Ammertal)

Fahrtrichtung Tlbingen-West — Tubingen Hbf:

Mindestens bis Héhe Einfahrsignal H500 in km 0,700 mussen Zlge im Funksys-
tem der Ammertalbahn eingebucht sein (Zustandigkeitsbereich Fdl Ammertal)

Spatestens ab Hohe Einfahrsignal H500 in km 0,700 missen Zuge im GSM-R
Funk eingebucht sein (Zustandigkeitsbereich Fdl Tibingen)

a) Ortsfeste Stationen

Lfd.- Rufnum- Beschreibung
Nr. mer
1 7200 Dispatcher Arbeitsplatz Fdl Ammertalbahn Stellwerk Dettingen
2 7000 Dispatcher Arbeitsplatz Fdl Ammertalbahn Notbedienplatz TU-

bingen-West

b) Bewegliche Stationen

e Fahrzeuge

e Ortliches Personal

¢) Folgende Sprechméglichkeiten bestehen

e Zwischen einer ortsfesten Station und einer beweglichen Station.

o Zwischen einer ortsfesten Station und mehreren beweglichen Stationen.

e Zwischen zwei beweglichen Stationen

Ausgabedatum

Erstellt Gepriift Freigabe /)

13.12.2026

Team SbV A. Bleher Thomas Heim—
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d) Frequenzen

e Ammertalbahn 166,450 MHz - 171,050 MHz

e) Rufzeichen:

Der Funksprechverkehr darf nur mit den vorgeschriebenen Rufzeichen abgewickelt werden.

Die Verwendung anderer Rufzeichen ist verboten.

Die ortsfesten Stationen haben im Funkverkehr folgende Rufzeichen:

o Fahrdienstleiter Fahrdienstleiter (Name der Strecke)

Die beweglichen Stationen haben folgende Rufzeichen:

e bei Zugen die Zugnummer

¢ bei Rangierfahrten die Betriebsnummer des Fahrzeugs oder vereinfachte Bezeichnung

(»....Rangierfahrt aus Zug XX...)

e Dbei tragbaren Funkgeraten die Funktion des Teilnehmers (z. B. Sicherungsaufsichtskraft
(Sakra), Zugflhrer (Zugnummer), Aufsicht (Name der Betriebsstelle) oder alternativ die

Betriebsnummer des jeweiligen Funkgerates.

f) Lautsprecher

Bei allen Fahrzeugen, dessen Flhrerstand besetzt ist und die aktiv am Eisenbahnbetrieb
teilnehmen, ist der Lautsprecher standig eingeschaltet zu lassen. Die Lautstarke ist so zu
regulieren, dass ein Anruf einer Gegenstelle jederzeit wahrgenommen werden kann.

dg) Wechselsprechen

Der Funkverkehr wird als Wechselsprechverkehr durchgefiihrt. Wechselsprechen bedeutet
abwechselndes Sprechen mit der Gegenstelle. Es kann also entweder nur gehért oder nur
gesprochen werden (nur ein Teilnehmer kann sprechen, der andere Teilnehmer kann in die-
ser Zeit nur héren). Zur reibungslosen Gesprachsabwicklung ist eine strenge Sprechdiszip-
lin erforderlich unter Beachtung nachfolgender Regeln.

h) Abwicklung des Funkverkehrs

Ein Funkgesprach darf nur dann begonnen werden, wenn der Sprechkanal frei ist, das
heil}t, kein anderes Gesprach gleichzeitig gefuhrt wird (Ausnahme: ,Notruf*).

Kann die angerufene Gegenstelle nicht sofort antworten, ist bei der Anrufantwort das Wort
.warten“ auszusprechen. Die Station, die zum Warten aufgefordert hat, muss sich unaufge-
fordert wieder melden. Ist die Verbindung in der vorgeschriebenen Weise hergestellt, wird

die Meldung durchgegeben.

i) Notruf / Nothaltauftrag

Ein Notruf oder Nothaltauftrag ist durch die priorisierte Notrufverbindung einzuleiten und an-
schlieffend durch eine Sprachdurchsage zu erganzen. Dadurch werden andere bestehende
Gesprache beendet und alle Teilnehmer héren die Durchsage mit.

Nothaltauftrage sind stets zweimal zu geben:

Ausgabedatum

Erstellt

Gepruft

Freigabe /)\

13.12.2026

Team SbV

A. Bleher

Thomas Heim—
V4
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z.B. ,,Mayday, mayday, mayday, alle Fahrten auf der Ammertalbahn sofort anhalten!
Ich wiederhole: Mayday, mayday, mayday, alle Fahrten auf der Ammertalbahn sofort

anhalten!*

Nach einem Nothaltauftrag ist zur Weiterfahrt die Zustimmung des Fdl Ammertal erforder-

lich.

j) Sprachspeicher

Die Gesprache lber Tel. und Funk werden aus Sicherheitsgriinden auf einen Nachrichten-
speicher (NSO) aufgezeichnet, der mit einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV)
ausgerustet ist. Die Aufzeichnung erfolgt vollautomatisch, digital auf Festplatte und ist dem
Fdl ATB nicht zuganglich.

k) Ubersicht Funksystem DMR

Lfd.- Rufart Beschreibung Rufnummer
Nr.
01 Notrufbereiche Aufbau eines priorisierten Gruppenrufs 299
02 Gruppenrufe 1. alle Ziige (Hand- und Fahrzeugfunkge- 300
rate)
2. alle Eingeloggten (Fahrzeugfunkgerate) 301
3 alle Instandhalter (Handfunkgerate) 302
03 Einzelruf erfolgt im Direktruf unter Eingabe der vier-
stelligen Teilnehmernummer
04 Rangierfunk wird Uber Zugfunk durchgefuhrt
Zielsprechen ist nur im Direktruf zugelassen

2.6 Abschnitt — Anhange zur FV-NE

bleibt frei
Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)
13.12.2026 Team SbV A. Bleher

Thomas Heim—
V4
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3. Zusatzliche Bestimmungen zu anderen
Vorschriften und Regelwerken

3.1 Eisenbahnsignalordnung / Signalbuch Ril 301 (ESO)

3.2 Betriebsunfallvorschrift fir NE (BUVO-NE)
3.3 Vorschrift fir die Bedienung von Signalanlagen fur NE (SIG-VB-NE)
3.4 Bahnulbergangsvorschrift fir NE (BUV-NE)
3.5  Oberbau-Richtlinien fir NE (Obri — NE)
3.6  Gefahrgutverordnung Stral3e/Eisenbahn/Binnenschifffahrt (GGVSEB)
3.7 Unfallverhitungsvorschriften (UVV)

3.1 Erganzungen zum Signalbuch Ril 301

Zu 301.0002 Abs. 2
Standort der Signale

Nachstehende Signale stehen links vom Gleis:
. Einfahrsignal 40A, Vorsignal 40a und Vorsignalwiederholer VW40a in Herren-
berg
US-Wiederholer fir BU 17,213 und 16,866 in km 17,213
Ausfahrsignal 35N31 in Altingen
Ausfahrsignal 35P32 in Altingen
Ausfahrsignal N32 in Entringen
Ausfahrsignal P11 in Tlibingen West

Zu 301.0501 Abs. 1 (4)
Langsamfahrsignale

Von der Aufstellung der Signale Lf 1,2,3 ist der 6BL sofort zu verstandigen.

Zu 301.0501 Abs. 2 (4), 4 (5), 5 (6)
Signale Lf 2 und Lf 3

Anfangsscheiben (Lf 2) werden aufgestellt. Sie werden nicht beleuchtet.

Endscheiben (Lf 3) werden aufgestellt. Sie werden nicht beleuchtet.

Zu 301.0601 Abs. 2 (2)
Signal Sh 2

Die Nachtzeichen werden nicht verwendet.

Zu 301.0703 Abs. 1 (3)
Signal Ra 10 — Rangierhalttafel

Signale Ra 10 sind auf der Ammertalbahn nur im Bf Altingen aufgestellt.

Zu 301.1401 Abs. 5 (6)
Signal Ne 5 — Halttafel

Die Anzeige eines Bedarfshaltes ist auf dem Haltepunkt Herrenberg-Zwerchweg eingerichtet.

Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)

13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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Zu 301.9001
Orientierungszeichen

Um einen moglichst kundenorientierten und schnellen Fahrgastwechsel in den Bahnhofen - ins-
besondere bei Zugkreuzungen - zu ermoglichen, sind Orientierungszeichen (60 Meter bzw. 75
Meter) an den Bahnsteiglampen in Tubingen-West und Pfaffingen angebracht.

3.2 Erganzungen zur Betriebsunfallvorschrift (BUVO-NE)

Zu 5.2 Unfallmeldestelle

Unfallmeldestelle ist der Fahrdienstleiter Ammertalbahn im Stellwerk Dettingen-Gsaidt.

Zu 5.6 Unfallmeldetafeln

Unfallmeldetafeln

Mit der Unfallmeldetafel | sind alle Triebfahrzeuge und der Fdl ATB ausgeristet.

Die Unfallmeldetafel Il erhalt und fuhrt der Fdl ATB.

Die Unfallmeldetafel | ist in der SbV und die Unfallmeldetafel Il in der MaB enthalten.

Zu 5.6 Untersuchung eines gefahrlichen Ereignisses

Werden Personen verletzt oder getétet oder ist erheblicher Sachschaden entstanden, hat sich
der Nmg sofort an die Unfallstelle zu begeben. Zusatzlich ist der 6BL oder sein Vertreter, ansons-
ten der EBL oder sein Vertreter zu informieren.

Bei Entgleisungen ist eine technische Untersuchung des Oberbaues und der Fahrzeuge vorneh-
men zu lassen.

Die Bundespolizei ist fur die Ammertalbahn nicht zustandig.

Bei einer unzulassigen Anfahrt gegen ein haltzeigendes Hauptsignal oder der unzulassigen Vor-
beifahrt an einem Hauptsignal handelt es sich um eine Stérung gemafl BUVO-NE. Ist eine Sto6-
rung eingetreten, ist eine Meldung Uber die Stérung so schnell wie méglich Gber Funk an die
Unfallmeldestelle des EIU, den Fdl Ammertalbahn, zu erstatten.

Der FdI dokumentiert die Stérung entsprechend zur Weitergabe an den 6BL.

Uber weitere Malinahmen, wie z.B. die weitere Einsatzfahigkeit des Tf oder dessen Abldsung,
entscheidet das EVU und teilt dem Fdl Ammertalbahn die Entscheidung mit.

Verhalten der Mitarbeiter

Jeder Mitarbeiter hat sich im Rahmen seiner Méglichkeiten an HilfsmalRnahmen zu beteiligen.
Der Notfallmanager ist Leiter an der Unfallstelle. Bis zu dessen Eintreffen Ubernimmt der Trieb-
fahrzeugfiihrer die Leitung an der Unfallstelle. Er trifft die ersten MaRnahmen zur Abwendung
weiterer Gefahren und zur Einleitung von HilfsmaRnahmen. Er ist insoweit gegentiber anderen
Mitarbeitern weisungsberechtigt.

Der Leiter an der Unfallstelle gibt der untersuchenden Polizei oder Staatsanwaltschaft Auskunft
Uber Hergang und Folgen des Ereignisses, andere Mitarbeiter sollen bei AuRerungen Zuriickhal-
tung Uben. Gegeniiber Bahnfremden sollen keine Auskinfte Gber Hergang und Schuldfrage ge-
geben werden, dies obliegt dem 6BL, EBL (bzw. dem Notfallmanager).

Sind gefahrliche Stoffe freigeworden, hat der Leiter an der Unfallstelle die entsprechenden Merk-
blatter zu beachten.

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)

13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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Erste MaBnahmen und Unfallmeldungen

Nach einem Unfall im Bahnbetrieb handelt der Leiter an der Unfallstelle nach der Unfallmeldetafel
l.

Die Unfallmeldestelle leitet nach der Unfallmeldetafel Il unverziglich die notwendigen Maf3nah-
men ein und gibt die erforderlichen Meldungen ab.

Der 6BL, EBL prift die getroffenen MaRnahmen auf ihre Richtigkeit und ZweckmaRigkeit. Er er-
stattet Meldung nach der Unfallmeldetafel Il und trifft ggf. weitere Malinahmen.

Alle Unfallmeldungen sind eilig. Sie sind so schnell wie méglich tGber Funk oder Fernsprecher zu
erstatten und mussen klar und méglichst kurz sein. Die erste Meldung darf nicht durch Feststel-
lung von Einzelheiten verzégert werden, erforderlichenfalls ist sie durch weitere Meldungen zu
erganzen.

Die BuPo (Bundespolizei) ist auf der Ammertalbahn nicht zusténdig, kann aber im Rahmen der
Amtshilfe von der Landespolizei hinzugezogen werden.

Unfalluntersuchung
Der EBL fuhrt die Untersuchung durch, der 6BL bzw. der Notfallmanager Gbernimmt die Zuarbeit.
Bei Bedarf beteiligt er andere Stellen und verwertet deren Feststellungen.

Tatbestandsaufnahme
Bei Unfallen an Bahniibergangen ist der Tatbestand nach Anlage 5 der BUVO-NE (Tatbestands-
aufnahme) aufzunehmen.

Grenze der Zustandigkeit der Rettungsleitstellen
Landkreis Tubingen von km 0,000 bis km 15,180
Landkreis Boblingen von km 15,180 bis km 21,250

Fir das Fax an die Rettungsleitstelle zur Bestatigung einer Gleissperrung ist der Vordruck aus
der Mappe Betrieb, Abschnitt 2.5 zu verwenden.

Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)

13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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Unfallmeldetafel |

EIU: Zweckverband OPNV im Ammertal (ZOA)
Strecke: Tilbingen — Herrenberg (ZOA) Betriebsstelle: Dettingen-Gsaidt

Ammertalbahn

Nach einem Unfall im Bahnbetrieb:

Aufgaben des Mitarbeiters

Ruhe bewahren! Uberblick verschaffen!

Unfalimeldestelle verstiandigen: (Notruf absetzten — FV-NE §2a (2))
Funk-Kanal: Zugfunk DMR — Notruf-Gruppe 299 Telefon: 07123 — 304 9261

= Streckensperrung / Gleissperrung veranlassen
= Was ist geschehen?

Ort: Strecke von ... nach ...; Bahn-km
Personen verletzt? Wenn moglich Anzahl angeben
Feuer ausgebrochen?

= Gefahrliche Stoffe freigeworden (UN-Nr. bzw. Placards-Nr. (Gefahrzettel)?
= Wenn berechtigt: Fahrleitung abschalten, erden, sonst: Abschaltung und Erdung veranlassen

Die Unfallimeldestelle verstindigt Feuerwehr, Polizei und Rettungskrifte!

Nachbargleise oder StraBe beeintrachtigt?
Unfalistelle sichern

= Erste Hilfe leisten
= Feuer bekdmpfen (Léscher auf Triebfahrzeug)

MaRBnahmen (soweit moéglich) vor Eintreffen der Einsatzleitung:

Spuren und Beweisstiicke sichern

Zeugen ermitteln (Anschriften aufschreiben)
Eintreffende Helfer einweisen

Fur Absperrung sorgen

Untersuchenden Stellen Auskunft geben
Erganzungsmeldung an Unfallmeldestelle

AR A AR

Wenn der Notfallmanager des EIU bzw. die Einsatzleitung eintrifft, diesen Uber die Situation und
die ergriffenen MalRnahmen unterrichten.

Stand: 18.09.2026

Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)

13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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3.3 Erganzungen zur Vorschrift fur die Bedienung von Signal-
anlagen (SIG-VB-NE)

Schliusselformen

Schliisselformen

Die Schlisselformen sind in der Beschreibung des Stellwerkes (Mappe Betrieb Abschnitt 2.3)
aufgeflhrt.

Ein Reserveschlissel fur das Stellwerk Tlbingen West liegt beim Fdl ATB.

Die Schlissel (DB 21) fur AT / ET werden auf den Tfz mitgefuhrt.

Fir alle Schlisselformen sind Reserveschlissel unter Verschluss im Stellwerk Tlbingen-West.

HV73

Die Weichen kénnen mit HV 73 jeweils fir eine Weichenlage verschlossen werden. Dies ge-
schieht nur durch LST bzw. durch im Einzelfall beauftragtes fachkundiges Personal.

Die Sperrvorrichtungen fir die HV mit zugehdrigem Schllssel sowie die Weichenkurbeln befinden
sich im jeweiligen ESTW-Gebaude der Betriebsstelle.

Die Ersatzschlissel befinden sich im Schllisselkasten im Stellwerk Tibingen-West.

Ist eine Weiche mit HV 73 ohne Sperrvorrichtung gesichert erhalt der Tf Befehl mit Anweisung
héchstens 5 km/h. Ein VerschlieRen der abgelegten HV 73 wird nicht vorgeschrieben.

Zu §9 (3)
Arbeitsblicher

Fur die Anlagen der Strecke ist beim Fdl ATB ein Arbeits- und Stérungsbuch nach Muster gemaf
Mappe Betrieb (betriebliche Mallnahmen werden zwischen Fdl und Fk LST abgesprochen) auf-
gelegt. Zahlpflichtige Handlungen sind im Betriebstagebuch des ESTW begriindet nachzuweisen.

3.4 Ergdnzungen zur Bahniibergangsvorschrift (BUV-NE)

Zu 2.51
Stromversorgung

Bei Netzausfall betragt die Versorgungszeit der Netzersatzbatterie bis zu 3 Std.

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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3.5 Erganzungen zur Oberbau-Richtlinien fur NE (Obri-NE)

Zu§1(1)
Einteilung der Gleise und Weichen

Die Gleise und Weichen der ATB werden in die Klasse 2 (maRig belastet) eingeteilt.
Radsatzlast:

Auf der Strecke Tubingen - Herrenberg ist die Streckenklasse D4 (Achslast 22,5 t, Meterlast 8,0
t) zugelassen.

Strecken- Radsatz- Fahrzeugge- a Abstand der Drehgestell-Radsédtze
klasse last wicht je b Abstand des ersten Radsatzes vom nachstgelegenen Pufferende
Langeneinheit ¢ Abstand zwischen den Innen-Radsatzen in m
D4 22,5t 8,0t/m 4x22,5t 6x20t
.byay cvyavhb by avay ¢c yavyavyb
1,50 4,65 1,50 1,50 6,00 1,50
1,80 1,80 1,50 1,50 1,50 1,50
Zu §1(2)

Haupt- und Nebengleise

Hauptgleise sind die Streckengleise und die durchgehenden Hauptgleise und sonstigen
Hauptgleise in den Bahnhdfen. Alle anderen Gleise sind Nebengleise.

Zu§9 (1)
Hektometertafeln; Hektometerstein

Hektometertafeln sind im Abstand von 200 m aufgestellt.

Zu § 31 (7)
Prufungsunterlagen der Weichen

Fir alle Weichen sind Weichenprifkarten zu fihren

Zu § 33 (2)
Zustandigkeit fur Betriebs- und Bauanweisungen

Fir das Aufstellen der Betra ist der 6BL zustandig.

Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)
13.12.2026 Team SbV A. Bleher Thomas Heim—
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3.5.1 Briicken der Ammertalbahn

Bauwerksname

Gew Neckarbriicke

Ammerkanal
Ammerkanal
Faw Ammer
WiB Enzbach
Kéasbachbrucke

Feldwegbricke

Gutleuthaustalbriicke

Landstrasse (B14)

Feldwegbricke

Feldwegbricke

0+771
2+747
4+290
4+364
6+593
8+320
17+999
18+878
19+328
20+133
20+437

Bahnkilometer

Bauwerkslange vor Betreten
inm Gleissperrung
97 Ja*
18 Ja
10 Nein *
35 Ja
3 Ja
5 Ja
23 Nein
6 Ja
19 Nein
23 Nein
23 Nein

* Fur die Neckarbriicke in km 0+771 und die Ammerkanalbriicke in km 4+290 sind die (breiteren)

linken Seiten (in Fahrtrichtung Herrenberg) zu nutzen.

Vor Betreten der betroffenen Briicken ist beim Fdl ATB eine Gleissperrung bzw. die Einfuhrung
des Verfahrens ,Sicherung von Arbeitsstellen der freien Strecke” nach §18 (5) SbV zu beantra-

gen

3.5.2 Uberquerungen der Ammertalbahn (fremde Baulasttriger)

Bauwerksname Bahnkilometer IB"auwgrks- Baulasttrager
angeinm
Radwegbricke 0+432 365 Universitatsstadt Tubingen
Stb Ammerkanal  1+176 15 Universitatsstadt Tubingen
B28 Uberflihrung  1+243 19 Universitatsstadt Tubingen
AB-Brucke (A81) 154792 23 RP Stuttgart (Ref. 47.4)
Ortsumgehung 16+296 34 Landratsamt Boblingen
Ammermuhle 19+714 25 Stadt Herrenberg Tiefbau- und
Entwasserung
Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)&
13.12.2026 Team SbV A. Bleher Thomas Heim—
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3.6 Erganzungen zur Gefahrgutverordnung StraBe Eisenbahn und
Binnenschifffahrt (GGVSEB)

Zu §19 (3)

Das EVU als Beférderer von Gefahrgut hat Regelungen zur schnellen Bereitstellung der Begleit-
papiere zu treffen und diesem dem 6BL bzw. EBL der Ammertalbahn mitzuteilen.

Zu Unfallmerkblatter

Sollte im Rahmen eines Sonderverkehres Gefahrgut transportiert werden, sind die entsprechen-
den Regelungen in einer Weisung oder im Fahrplan enthalten.

3.7 Unfallverhiutungsvorschriften (UVV)

Allgemeines

Es gelten die Unfallverhitungsvorschriften (UVV) der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG).

Konstruktive Bauwerke

Bei Unterschreitung der Mindestabstadnde sind gemaR der giltigen Richtlinien UVV DGUV-
Vorschrift 73 und der Arbeitsstattenrichtlinie ,Schutz gegen Absturz und herabfallende
Gegenstande“ (ASR 12/1-3) sowohl organisatorische MalRnahmen (betriebliche Regelungen
sowie Warnhinweise beim Betreten der Bauwerke) als auch aus dem Ergebnis der
Hauptuntersuchungen dieser Bauwerke, bauliche MaRnahmen eingeleitet.

Dies erfolgt mittels Kennzeichnung aller Gelander mit fehlendem Mindestabstand am Anfang und
Ende mit schwarz/gelber Markierung sowie durch Anbringung von Warnhinweisen (bedrucktes
Schild) mit der Aufschrift:

»Betreten nur im gesperrten Gleis“

Die Warnhinweise sind an den Bauwerken beidseitig montiert. Die betroffenen Bauwerke sind im
Verzeichnis Briicken der Ammertalbahn aufgelistet (siehe SbV 3.5.1).

Der Schlossbergtunnel darf nur unter UV-Sperrung des Streckengleises
Tubingen Hbf — Tubingen-West betreten werden!

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)

13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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4. Sonstige Bestimmungen

4.1 Betra, La und ihre Bekanntgabe bei Abweichungen vom Regelbetrieb

La-Stellen dirfen mit Zustimmung des 6BL eingerichtet werden. Diese La-Stellen missen signa-
lisiert und wenn erforderlich (Vorgabe Fachdienst LST) mit PZB ausgerustet sein. Bis diese Be-
dingungen erflllt sind, sind die Ziige mit Befehl Gber die La-Stelle zu unterweisen. Fir Zlge, die
nur zwischen TUbingen und Herrenberg pendeln, wird ein Dauerbefehl zugelassen.

Der Fdl ATB tragt nach Bekanntgabe einer La-Stelle, diese sofort in die ,Ubersicht der eingerich-
teten Langsamfahrstellen und sonstigen Besonderheiten® ein.

Nach auBer Kraft treten der La ist der Eintrag in der ,Ubersicht der eingerichteten Langsamfahr-
stellen® auszutragen und durchzustreichen.

Betriebsanweisungen (Betra) werden durch den 6BL erstellt und an den Fdl ATB und an die zu-
standigen Fachbereiche verteilt. Diese Stellen haben den Eingang dem 6BL zu bestatigen.

Der Fdl ATB hat gultige Betra und La-Stellen taglich in das Merkblatt einzutragen.

Uber betriebliche Besonderheiten wird das Zugpersonal mittels betrieblicher Anordnungen infor-
miert. Hierzu wird eine entsprechende betriebliche Anordnung an alle EVU mit gultigem Infra-
strukturnutzungsvertrag durch den 6BL verschickt, verantwortlich fur die Weiterleitung an die Zug-
personale sind die EVU. Die betrieblichen Angaben sind vertraulich zu behandeln.

4.2 Schneedienst

Das Raumen und Streuen der Bahnsteige und Verkehrsflachen auf allen Haltepunkten und das
Raumen der Weichen auf den Kreuzungsbahnhdéfen und ggf. das Reinigen der Spurrillen aller
Bahnubergange wird jahrlich zum 01.11. durch einen Auftrag geregelt.

Die Bahnsteige in Tubingen Hbf und Herrenberg werden durch DB InfraGO geraumt.

4.3 Ausrustung der Zuge
Die Zuge fiuhren auf der ATB mit:

+  Schlissel DB21 (Bedienung ET/AT und Zugang elektr. Schlisselsperren)
+ SbVv

* Unfallmeldetafel |

+  Befehlsvordrucke nach Ril 408.0411V01/408.2411V01

*  Buchfahrplan (EBulLa)

4.4 MaBnahmen bei fehlendem Mobiltelefon

Meldet der Tf dem Fdl ATB, dass er kein funktionierendes Mobiltelefon mitfihrt, dann ist wie folgt
zu verfahren:
a) Zustimmung des Fdl ATB ist einzuholen
b) Ist Uber Zugfunk keine Verstandigung mdglich, darf nicht weitergefahren
werden. Tf versucht Uber andere Kommunikationsmittel (privates Mobilte-
lefon)-eine Verbindung mit dem Fdl ATB herzustellen.

4.5 Schlussbestimmungen

Jeder Mitarbeiter hat seinem Vorgesetzten zu melden, wenn er wahrnimmt, dass die Bestim-
mungen der SbV mit den bestehenden Verhaltnissen nicht mehr ibereinstimmen oder wenn er
beobachtet, dass von Betriebsvorschriften abgewichen wird.

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)

13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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4.6 AuBenbeleuchtung

Die AulRenbeleuchtungen werden bei allen Haltepunkten durch Schaltuhren oder Helligkeits-
sensoren ein- und ausgeschaltet. Die Schaltzeiten werden durch den EBL festgelegt und sind
bei Fahrplanwechsel und ggf. bei Sonderziigen anzupassen.

Ausgabedatum

Erstellt

Gepriift

Freigabe /)R

13.12.2026

Team SbV

A. Bleher

Thomas Heim—
V4
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5. Anlagen zur SbV

5.1 Streckenband Skizze

5.2 Bestimmungen fiir die einzelnen Betriebsstellen
5.2.1  Strecke Tlbingen - Herrenberg
5.2.2  Bf Tubingen-West
5.2.3  Ust Ammertal
5.2.4  Ust-Hp Unterjesingen-Mitte
5.2.5 Bf Pfaffingen
5.2.6  Bf Entringen
5.2.7  Ust Hardtwald
5.2.8 Bf Altingen
5.2.9 Bf Herrenberg

5.3 Bahniibergange
5.3.1  Verzeichnis der Bahnlbergange
5.3.2  Anweisungen fir das Befahren vereister Spurrillen

54 Verzeichnis der Streckenkilometrierung, Bahnsteiglangen und Abkiirzungen der
Betriebsstellen

5.5 Merkblatt Schienenbruch

5.6 Bestimmungen fiir Dampfzugfahrten

5.1 Streckenband Skizze

Die Streckenband Skizze wird als separates Dokument zur SbV herausgegeben.

5.2 Bestimmungen flir die einzelnen Betriebsstellen (vzG-strecke 4633)

5.2.1 Strecke Tubingen — Herrenberg

Allgemeine Bestimmungen

» Soweit notwendig werden zur Beschreibung der drtlichen Verhaltnisse FV-NE § 1 (3)
zusatzliche Bestimmungen erlassen.

o Die Zugehdrigkeit der Streckenabschnitte zu den Landkreisen ist dem Streckenband
oder Abschnitt 3.2 der SbV zu entnehmen

o Als Hilfe fiir das auf die Zuglange abgestimmte Halten der Reisezlige, sind in den
Kreuzungsbahnhoéfen Orientierungszeichen an den Bahnsteiglampen angebracht.
Signal Ne 5 — Haltetafel sind nicht aufgestellt. Die Anzeige eines Bedarfshaltes am ist
auf dem Haltepunkt Herrenberg-Zwerchweg mittels blinkenden Ne 5 eingerichtet.
Glterzuge halten vor dem Ausfahrsignal.

» Die AuRenbeleuchtungen werden bei allen Haltepunkten durch Schaltuhren oder Hel-
ligkeitssensoren ein- und ausgeschaltet. Die Schaltzeiten werden durch EBL festge-
legt und sind bei Fahrplanwechsel und ggf. bei Sonderziigen anzupassen.

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)

13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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Bf Tubingen Hbf (TT)

Es gelten hier die Richtlinien sowie die sonstigen betrieblichen Bestimmungen der DB InfraGO
AG des Bf Tubingen Hbf.

Bf Tiibingen West (TTW) |

km1,4 74
km 1,574

- Kkm 2,203

km 2,908
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km 1,562 |
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Lage des Bahnhofes Tuibingen West:

-gleisig elektrifiziert

1,188 2,203 Tldbingen Herrenberg 2 ja

Zugschlussstellen:

FahrstraRe Zugschlussstelle

EinfahrzugstralRen aus Richtung Tubingen Ra 12 Weiche 11
Einfahrzugstra®en aus Richtung Herrenberg Ra 12 Weiche 12
Ausfahrzugstralte Richtung Herrenberg Einfahrsignal der Gegenrichtung 10F
Ausfahrzugstralle Richtung Tubingen Einfahrsignal der Gegenrichtung 10A

Nutzldngen der Gleise

Gleis von bis m Bemerkungen
11 Asig P11 Asig N11 111 Hauptgleis
12 Asig P12 Asig N12 114 Hauptgleis

Bahnsteige und Bahnsteignutzlangen

Bahnsteiggleis Hohe iiber SO in cm Nutzlange in m
11
55 110
12
Fahrgast-Informations-Anlage
Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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Bahnsteig ist mit einem Reisenden-Informations-System (RIS) ausgertistet. Anzeigegerate sind
vorhanden. System arbeitet autark! Es zeigt ebenfalls die aktuelle Uhrzeit an.
Zur zuverlassigen Reisendeninformation sind Zugverspatungen und Zugausfalle sofort nach Be-

kanntwerden vom Fdl ATB auszurufen.

Far den Betriebsdienst auf der Betriebsstelle gilt die FV-NE mit den zugehdrigen Anweisungen.

MaRgebende Neigung

Neigung (1:_) Neigung (in %o)

G10a Esig 10A Weiche 11
11 Weiche 11 Weiche 12
12 Weiche 11 Weiche 12

G10f Weiche 12 Esig 10F

Bahnsteige:

Bahnlibergange/
Reisendenlibergange:

Fernsprecheinrichtungen:

Stérungen:

Betriebliche
Bestimmungen

Rangierdienst

1:45 21,998 %o — Gefalle Ri. Tubingen
1:485 2,060 %o — Gefalle Ri. Tubingen
1:485 2,060 %o — Gefalle Ri. Tubingen
1:96 10,407 %o — Gefalle Ri. Tubingen

Mittelbahnsteig, 2 Unterstdnde, FAA; Lautsprecheran-
lage, Beleuchtungsautomatik

BU Kupferhammer km 1+462
BU Schleifmihleweg km 2+044
RU km 1+562

DMR Zugfunk Ammertal

Bei Stérungen an den technischen Einrichtungen ist die
EVZS (ber den Fdl zu verstandigen.

Gleichzeitige Ein- und Ausfahrten sind moglich.
Ein- und Ausfahrten ohne Kreuzung sind vorran-
gig Uber Gleis 12 durchzufiihren

Einfahrt mit Kreuzung aus Richtung Tubingen
vorrangig Uber Gleis 11

Vor jeglichen Rangierbewegungen ist die Zustim-
mung des Fdl ATB einzuholen. Dieser hat vor
seiner Zustimmung die Zuglenkung auf diesem
Bahnhof zuriickzunehmen und je eine Befahrbar-
keitssperre auf den Streckengleisen Richtung
Tlbingen Hbf (Gleisabschnitt 10a) und Ust Am-
mertal einzugeben. Es durfen keine Zugfahrten
auf der Strecke TT — TTW und TTW — TAMT zu-
gelassen sein.

Rangierfahrten vorsichtig bewegen wegen Ge-
falle am Bahnhofsende Richtung Tubingen, hier
muss das Triebfahrzeug stets auf der Talseite
sein.

Triebfahrzeuge mussen so lange halten bleiben,
bis abgekuppelte Wagen festgelegt sind. An ein-
zelne Wagen oder Wagengruppen darf erst her-
angefahren werden, wenn festgestellt ist, dass
sie festgelegt sind.

Ausgabedatum

13.12.2026

Team SbV A. Bleher Thomas Heim—

Erstellt Gepriift Freigabe /)
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Bei Rangierbewegungen mussen alle Wagen an
die Druckluftboremse angeschlossen sein.

Fir das Festlegen von Fahrzeugen gelten die
Regelungen der EVU

Ra 10 sind nicht vorhanden.

Soweit beim Rangieren die BU / RU berihrt wer-
den, sind diese mdglichst durch den Fdl zu si-
chern.

Zugfahrten e Zulassige Wagenzuglangen:
Reiseziige 110 m, Glterziige 200 m
Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)
13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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| Ust Ammertal (TAMT) |
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Lage der Uberleitstelle Ammertal:

-gleisig elektrifiziert

4,000 4,670 Tldbingen Herrenberg 2 ja

4,670 4,000 Herrenberg Tldbingen 2 ja

Zugschlussstellen:

FahrstraBBe Zugschlussstelle

Fahrtrichtung Tubingen (Regel- und Gegengleis) Spitze Weiche 16

Fahrtrichtung Herrenberg (Regel- und Gegengleis) Ra 12 Weiche 16

Blocksignale: BkSig 15B2 aus Ri Tubingen
BkSig 15B7 aus Ri Herrenberg (Regelgleis)
BkSig 15B9 aus Ri Herrenberg (Gegengleis)

Bahnulbergange: Privatweg Domane in km 4+102
Domane in km 4+620

Stérungen: Bei Stérungen an den technischen Einrichtungen ist die
EVZS Uber den Fdl zu verstandigen.

Streckengeschwindigkeit: W16 wird mit 90 km/h in beide Richtungen befahren
Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)\
13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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Hp Unterjesingen Sandacker
(TUJS)

Lage des Haltepunktes Unterjesingen Sandécker:

km von nach

5,445 Tldbingen Herrenberg

Bahnsteige und Bahnsteignutzlangen

-gleisig

2

Bahnsteiggleis Hohe iiber SO in cm

elektrifiziert

ja

Nutzldnge in m

Fahrgast-Informations-Anlage

110

Bahnsteig ist mit einem Reisenden-Informations-System (RIS) ausgertistet. Anzeigegerate sind
vorhanden. System arbeitet autark! Es zeigt ebenfalls die aktuelle Uhrzeit an.

Zur zuverlassigen Reisendeninformation sind Zugverspatungen und Zugausfalle sofort nach Be-

kanntwerden vom Fdl auszurufen.

Bahnsteige: 1 Unterstand, FAA, Lautsprecheranlage, Beleuchtungsautomatik

Stérungen: Bei Stérungen an den technischen Einrichtungen ist die EVZS
Uber den Fdl zu verstandigen.

Ausgabedatum

Erstellt

Gepriift

Freigabe /)\

13.12.2026

Team SbV

A. Bleher

Thomas Heim—
V4
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Uberleitstelle-Haltepunkt
Unterjesingen Mitte (TUJM)

km 5,503

Hp U-Sandacker |

-

—-

1641635

WATHEF

154155 ‘
U-Sandacker s WITY e

. km 6,310

. km 7,010

15F.'E| |<m-|15|31 'E—imvm

Hp U-Mitte

1588 |_.>

km 5,854

km 6,048 ----—————
km 6,255 --------—-

km 5,515-----—-—-—--

km 5485 .

Lage der Uberleitstelle:

-gleisig

TPG

elektrifiziert

5,485 6,310 Tldbingen Herrenberg

6,310 5,503 Herrenberg Tubingen

Zugschlussstellen:

ja

ja

FahrstraBBe Zugschlussstelle

Fahrtrichtung Tubingen (Regel- und Gegengleis) Ra 12 Weiche 17

Fahrtrichtung Herrenberg (Regel- und Gegengleis) Spitze Weiche 17

Blocksignale: BkSig 15B8 aus Ri Tubingen (Regelgleis)
BkSig 15B10 aus Ri Tubingen (Gegengleis)

BkSig 15B1 aus Ri Herrenberg

Bahnulbergange: Sandacker in km 5,515

Rottenburger Stral3e in km 6+048
FulRgangeriberweg in km 6+255

AT/ET in Richtung Pfaffingen vorhanden

(siehe Streckenband)

Ausgabedatum Erstellt

Gepriift

Freigabe /)N

13.12.2026 Team SbV

A. Bleher

Thomas Heim—
V4
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Stérungen: Bei Stérungen an den technischen Einrichtungen ist die
EVZS Uber den Fdl zu verstandigen.

Streckengeschwindigkeit: W17 wird mit 80 km/h in beide Richtungen befahren

Lage des Haltepunkts:

km von nach -gleisig elektrifiziert

5,955 Tubingen Herrenberg 1 nein

Bahnsteige und Bahnsteignutzldngen

Bahnsteiggleis Hohe iiber SO in cm Nutzlédnge in m

1 55 110

Fahrgast-Informations-Anlage

Bahnsteig ist mit einem Reisenden-Informations-System (RIS) ausgeristet. Anzeigegerate sind
vorhanden. System arbeitet autark! Es zeigt ebenfalls die aktuelle Uhrzeit an.

Zur zuverlassigen Reisendeninformation sind Zugverspatungen und Zugausfalle sofort nach Be-
kanntwerden vom Fdl auszurufen.

Bahnsteige: 1 Unterstand, FAA, Lautsprecheranlage, Beleuchtungsautomatik
Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
13.12.2026 Team SbV A. Bleher Thomas Heim—
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| Bf Pfiffingen(TPG)
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Lage des Bahnhofs Pfaffingen:

-gleisig elektrifiziert

8,046 Hauptgleise

7,036 21 und 22

Tldbingen Herrenberg 2

Zugschlussstellen:

FahrstraRe Zugschlussstelle

EinfahrzugstralRen aus Richtung Tubingen Ra 12 Weiche 21
Einfahrzugstra®en aus Richtung Herrenberg Ra 12 Weiche 22
Ausfahrzugstralte Richtung Herrenberg Einfahrsignal der Gegenrichtung 20F
AusfahrzugstralRe Richtung Tubingen Einfahrsignal der Gegenrichtung 20A

Nutzldngen der Gleise

Gleis von bis m Bemerkungen
21 Asig P21 Asig N21 110 Hauptgleis
22 Asig P22 Asig N22 110 Hauptgleis
23a Prellbock Ra12 W24 80 Nebengleis
23b Spitze W24 Sh2-Scheibe 120 Nebengleis

Bahnsteige und Bahnsteignutzlangen

Bahnsteiggleis Hohe iiber SO in cm Nutzlange in m

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)

13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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Fahrgast-Informations-Anlage

Bahnsteig ist mit einem Reisenden-Informations-System (RIS) ausgeristet. Anzeigegerate sind
vorhanden. System arbeitet autark! Es zeigt ebenfalls die aktuelle Uhrzeit an.

Zur zuverlassigen Reisendeninformation sind Zugverspatungen und Zugausfalle sofort nach Be-
kanntwerden vom Fdl auszurufen.

Fir den Betriebsdienst auf der Betriebsstelle gilt die FV-NE mit den zugehérigen Anweisungen.

MaRgebende Neigung

Neigung (1:_) Neigung (in %o)
G20a Esig20A  Weiche 21 1:200 4,983 %o — Gefélle Ri. Tubingen
21 Weiche 21 Weiche 22 1:107 9,276 %0 — Gefélle Ri. Tibingen
22 Weiche 21 Weiche 22 1:107 9,276 %o — Gefalle Ri. Tubingen
G20f Weiche 22 Esig 20F 1:79 12,591 %o — Gefalle Ri. Tubingen
Bahnsteige: Mittelbahnsteig. 2 Unterstande, FAA, Lautsprecheran-
lage, Beleuchtungsautomatik
BahnUbergange/ BU km 7+289
Reisendenlibergange BU km 7+736
RU km 7+340
Fernsprecheinrichtungen: DMR Zugfunk Ammertal
Stérungen: Bei Stérungen an den technischen Einrichtungen ist die

EVZS lber den Fdl zu verstandigen.

Betriebliche Bestimmungen: e Gleichzeitige Ein- und Ausfahrten sind moglich.
e Ein- und Ausfahrten ohne Kreuzung sind vorrangig
uber Gleis 22 durchzufihren.
« Einfahrten bei Kreuzungen aus Richtung Herren-
berg vorrangig Gber Gleis 21

Zugfahrten: Zulassige Wagenzuglangen:
Reisezliige 110 m, Guterzige 200 m

Rangierdienst: e Vor jeglichen Rangierbewegungen ist die Zustim-
mung des Fdl ATB einzuholen. Dieser hat vor sei-
ner Zustimmung die Zuglenkung auf diesem Bahn-
hof zurlickzunehmen und je eine Befahrbar-
keitssperre auf den Streckengleisen Richtung Ust
Unterjesingen-Mitte und Entringen einzugeben. Es
dirfen keine Zugfahrten auf der Strecke TUJM —
TPG und TPG — TENT zugelassen sein.

e Rangierfahrten vorsichtig bewegen wegen Gefélle
am Bahnhofsende Richtung Tubingen und Bahn-
hofsende aus Richtung Entringen, hier muss das
Tfz stets auf der Talseite sein.

o Triebfahrzeuge missen so lange halten bleiben,
bis abgekuppelte Wagen festgelegt sind. An ein-
zelne Wagen oder Wagengruppen darf erst

Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)
13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—

/
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herangefahren werden, wenn festgestellt ist, dass
sie festgelegt sind.

e Bei Rangierbewegungen muissen alle Wagen an
die Druckluftoremse angeschlossen sein.

o FUr das Festlegen von Fahrzeugen gelten die Re-
gelungen der EVU.

e Ra 10 sind nicht vorhanden.

e Schlusselsperre (WB I): Kann vom FdI freigegeben
werden.

e Soweit beim Rangieren die BU / RU bertihrt wer-
den, sind diese mdglichst durch den Fdl zu si-
chern.

Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)

13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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| Bf Entringen (TENT)
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km 8,912

Lage des Bahnhofs Entringen:

km 10,055

Km 10,595
Kkm 10,605

= o
« n
~ S
S =
- -
E £
= =

-gleisig elektrifiziert

km 11,481

9,363 10,781

Zugschlussstellen:

Tlbingen

Herrenberg 2

ja

FahrstraBBe Zugschlussstelle

Einfahrzugstra®en aus Richtung Tibingen

Einfahrzugstra®en aus Richtung Herrenberg

Ausfahrzugstralte Richtung Herrenberg

Ausfahrzugstralle Richtung Tubingen

Nutzldngen der Gleise

Gleis von
31 Asig 30P31
32 Asig 30P32

bis
Asig 30N31
Asig 30N32

Bahnsteige und Bahnsteignutzlangen

Bahnsteiggleis

Ra 12 Weiche 31

Ausfahrsignale der Gegenrichtung

N31/N32

Einfahrsignale der Gegenrichtung

30F/30FF

Einfahrsignal der Gegenrichtung 30A

m Bemerkungen
143 Hauptgleis
143 Hauptgleis

Hohe uber SO in cm Nutzldnge in

m

31

32

55

55

110

Fahrtr. Tibingen: 100
Fahrtr. Herrenberg: 110

Ausgabedatum

Erstellt Gepriift

Freigabe /)\

13.12.2026

Team SbV A. Bleher

Thomas Heim—
V4
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Fahrgast-Informations-Anlage

Bahnsteig ist mit einem Reisenden-Informations-System (RIS) ausgeristet. Anzeigegerate sind
vorhanden. System arbeitet autark! Es zeigt ebenfalls die aktuelle Uhrzeit an.
Zur zuverlassigen Reisendeninformation sind Zugverspatungen und Zugausfalle sofort nach Be-

kanntwerden vom Fdl auszurufen.

Fir den Betriebsdienst auf der Betriebsstelle gilt die FV-NE mit den zugehérigen Anweisungen.

MaRgebende Neigung

Neigung (1:_) Neigung (in %)

G30a Esig 30A Weiche 31 1:.76 13,045 %o — Gefalle Ri. Tubingen
31 Weiche 31  Asig 30N31 1:486 2,054 %o — Gefélle Ri. Tubingen
32 Weiche 31  Asig 30N32 1:486 2,054 %o — Gefalle Ri. Tubingen
31 Asig 30N31  Esig 30FF 1:68 14,508 %o — Gefalle Ri. Tibingen
32 Asig 30N32 Esig 30F 1:68 14,508 %o — Gefalle Ri. Tibingen
Bahnsteige: Aulenbahnsteige, 2 Unterstéande, FAA, Lautsprecheranlage,

Bahnibergange:

Fernsprecheinrichtungen:

Stérungen:

Betriebliche Bestimmungen:

Zugfahrten:

Rangierfahrten:

Beleuchtungsautomatik; Reisendenunterflihrung

BU in km 9+635
BU in km 10+120

Das Uberwachungssignal in km 9,7 (Fahrtrichtung Herrenberg
- Tubingen) gilt lediglich fur den Bahnubergang in km 9,0: Vgl.
auch gelbe BU-Anklndigungstafel mit dem Aufdruck ,BU 9,0

DMR Zugfunk Ammertal

Bei Stérungen an den technischen Einrichtungen ist die EVZS
Uber den Fdl zu verstandigen.

Gleichzeitige Ein- und Ausfahren sind mdéglich.

Zulassige Wagenzuglangen:

Reiseziige 110 m, Glterziige 200 m

Vor jeglichen Rangierbewegungen ist die Zustimmung des
Fdl ATB einzuholen. Dieser hat vor seiner Zustimmung
die Zuglenkung auf diesem Bahnhof zuriickzunehmen und
je eine Befahrbarkeitssperre auf den Streckengleisen
Richtung Pfaffingen und in den Blockabschnitten 36 (Re-
gelgleis) und 38 (Gegengleis) einzugeben. Es dirfen
keine Zugfahrten auf der Strecke TPG — TENT sowie in
den Blockabschnitten 36 und 38 zugelassen sein.
Rangierfahrten vorsichtig bewegen wegen Gefélle am
Bahnhofsende Richtung Tibingen und Steigung am
Bahnhofsende Richtung Herrenberg. Bei Rangieren Gber
die Weiche 31 und 32/33 muss das Triebfahrzeug stets
auf der Talseite sein. Triebfahrzeuge missen in Entringen
so lange halten bleiben, bis abgekuppelte Wagen festge-
legt sind. An einzelne Wagen oder Wagengruppen darf

Ausgabedatum

Erstellt

Gepriift

Freigabe /)\

13.12.2026

Team SbV

A. Bleher

Thomas Heim—
V4
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erst herangefahren werden, wenn festgestellt ist, dass sie
festgelegt sind.

o Bei Rangierbewegungen mussen alle Wagen an die
Druckluftbremse angeschlossen sein.

o Fur das Festlegen von Fahrzeugen gelten die Regelungen
der EVU.

e Ra 10 sind nicht vorhanden.

e Soweit beim Rangieren die BU beriihrt werden, sind diese
mdglichst durch den Fdl zu sichern.

Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)

13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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km 12,867 . .

km 12,570 .

Lage der Uberleitstelle Hardtwald

-gleisig elektrifiziert

12,570 12,923 Tlbingen Herrenberg 2 ja

12,923 12,570 Herrenberg Tldbingen 2 ja

Zugschlussstellen:

FahrstraRe Zugschlussstelle

Fahrtrichtung TUbingen (Regel- und Gegengleis) Ra 12 Weiche 36

Fahrtrichtung Herrenberg (Regel- und Gegengleis) Spitze Weiche 36

Blocksignale: BkSig 33 aus Ri Tubingen (Regelgleis)
BkSig 35 aus Ri Tubingen (Gegengleis)
BkSig 34 aus Ri Herrenberg

Bahnulbergange: BU Hardtwald km 12+643

Stérungen: Bei Stérungen an den technischen Einrichtungen ist die
EVZS lber den Fdl zu verstandigen.

Streckengeschwindigkeit: W36 wird mit 90 km/h in beide Richtungen befahren
Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)N
13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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| Bf Altingen (TAG)

Km 14,453
Km 14,800

- Km 15,150
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Lage des Bahnhofs Altingen:

-gleisig elektrifiziert

13,750 15,150 Tldbingen Herrenberg 2 ja

Zugschlussstellen:

FahrstraRe Zugschlussstelle

EinfahrzugstralRen aus Richtung Tubingen Ra 12 Weiche 50
Einfahrzugstra®en aus Richtung Herrenberg Ra 12 Weiche 53
Ausfahrzugstralte Richtung Herrenberg Einfahrsignal der Gegenrichtung 35F
Ausfahrzugstralle Richtung Tubingen Einfahrsignal der Gegenrichtung 35A

Nutzldngen der Gleise

Gleis von bis m Bemerkungen
1 Asig 35P31 Asig 35N31 131 Hauptgleis
2 Asig 35P32 Asig 35N32 131 Hauptgleis
353 Prellbock Gs 51 50 Nebengleis

Bahnsteige und Bahnsteignutzlangen

Bahnsteiggleis Hohe iiber SO in cm Nutzlange in m
55 110
2 kein Bahnsteig
Gleise, in die Reiseziige fahren diirfen
Nur in Gleis 1.
Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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Fahrgast-Informations-Anlage

Bahnsteig ist mit einem Reisenden-Informations-System (RIS) ausgeristet. Anzeigegerate sind
vorhanden. System arbeitet autark! Es zeigt ebenfalls die aktuelle Uhrzeit an.
Zur zuverlassigen Reisendeninformation sind Zugverspatungen und Zugausfalle sofort nach Be-
kanntwerden vom Fdl auszurufen.

Fir den Betriebsdienst auf der Betriebsstelle gilt die FV-NE mit den zugehérigen Anweisungen.

MaRgebende Neigung

Neigung (1:_)

Neigung (in %o)

G35aa Esig 35A
G352 Ra10

351 Weiche 50
352 Weiche 52
353 Prellbock
G35f Weiche 53
G35ff Ra10
Bahnsteige:
Bahnibergange:

Ra 10
Weiche 50
Weiche 53
Weiche 53
Weiche 52
Ra 10

Esig 35F

Fernsprecheinrichtungen:

Stérungen:

Betriebliche Bestimmungen:

Zugfahrten:

Rangierdienst:

1:68

1:76

1:775

1:278

14,531 %0 — Gefalle Ri. Herrenb.

13,009 %o — Gefalle Ri. Herrenb

0,055 %o — Gefélle Ri. Herrenb.

0,055 %o — Gefélle Ri. Herrenb.

0,055 %o — Gefélle Ri. Herrenb.

1,289 %o — Gefalle Ri. Tubingen

3,586 %o — Gefalle Ri. Tubingen

Bahnsteig nur an Gleis 1. 1 Unterstand, FAA, Lautsprecher-

anlage, Beleuchtungsautomatik

BU km 13+827
BU km 14+262
BU km 14+698

DMR Zugfunk Ammertal

Bei Stérungen an den technischen Einrichtungen ist die
EVZS Uber den Fdl zu verstandigen.

Gleichzeitige Ein- und Ausfahrten sind méglich.
Ein- und Ausfahrten ohne Kreuzung sind vorrangig

Uber Gleis 1 durchzufiihren.

Reiseziige mit Halt in Altingen sind Gber Gleis 1 durch-

zufihren

Zulassige Wagenzuglangen: Reisezige 110 m, Guter-

zige 200 m

Triebfahrzeuge mussen so lange halten bleiben, bis ab-
gekuppelte Wagen festgelegt sind. An einzelne Wagen
oder Wagengruppen darf erst herangefahren werden,
wenn festgestellt ist, dass sie festgelegt sind.

Bei Rangierbewegungen mussen alle Wagen an die
Druckluftbremse angeschlossen sein.
Fur das Festlegen von Fahrzeugen gelten die Regelun-

gen der EVU.

Ausgabedatum

Erstellt

Gepriift

Freigabe /)\

13.12.2026

Team SbV

A. Bleher

Thomas Heim—
V4
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Vor jeglicher Rangierbewegung ist die Zustimmung des
Fdl ATB einzuholen. Dieser hat vor seiner Zustimmung
die Zuglenkung im Bahnhof Altingen zurtickzunehmen.
Ra 10 sind in km 14+150 und km 14+800 vorhanden.
Wenn eine Fahrstrale in den Bahnhof bzw. aus dem
Bahnhof eingestellt wird, ist ein Rangierverbot auszu-
sprechen.

Soweit beim Rangieren die BU berihrt werden, sind
diese mdglichst durch den Fdl zu sichern.
MaBRnahmen bei abgeschalteter Oberleitung Al-
tingen — Herrenberg: es darf nicht Giber den BU
km 14,698 hinaus Richtung Herrenberg rangiert
werden!

Am Bahnubergang km 14,698 ist durch den FdI
eine Befahrbarkeitssperre und eine Notiz ,F“ ein-
zugeben.

Ausgabedatum

13.12.2026

/

| /A3 Ammertalbahn ‘

Erstellt Gepriift Freigabe /)
Team SbV A. Bleher Thomas Heim—
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| Hp Gilltstein (TGU) |

Lage des Haltepunkts Giiltstein:

km von nach -gleisig elektrifiziert
17,237 Tlbingen Herrenberg 1 ja

Bahnsteige und Bahnsteignutzlangen

Bahnsteiggleis Hohe iiber SO in cm Nutzlange in m

1 55 110

Fahrgast-Informations-Anlage

Bahnsteig ist mit einem Reisenden-Informations-System (RIS) ausgeristet. Anzeigegerate sind
vorhanden. System arbeitet autark! Es zeigt ebenfalls die aktuelle Uhrzeit an.

Zur zuverlassigen Reisendeninformation sind Zugverspatungen und Zugausfalle sofort nach Be-
kanntwerden vom ZI auszurufen.

Bahnsteige: 1 Unterstand, FAA, Lautsprecheranlage,
Beleuchtungsautomatik

Bahnubergange: Auf dem Hp sind AT/ET beidseitig an den
Bahnsteigen vorhanden (siehe Strecken-
band).

Stérungen: Bei Stérungen an den technischen Einrich-
tungen ist die EVZS Uber den Fdl zu verstan-
digen.

Zulassige Wagenzuglangen: Reiseziige 110 m

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)\
13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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HP Herrenberg-Zwerchweg
(Bedarfshalt) (TZWE)

Lage des Haltepunkts Herrenberg- Zwerchweg:

km von nach -gleisig elektrifiziert

19,035 Tldbingen Herrenberg 1 ja

Bahnsteige und Bahnsteignutzlangen

Bahnsteiggleis Hohe iiber SO in cm Nutzlange in m

1 55 110

Fahrgast-Informations-Anlage

Bahnsteig ist mit einem Reisenden-Informations-System (RIS) ausgeristet. Anzeigegerate sind
vorhanden. System arbeitet autark! Es zeigt ebenfalls die aktuelle Uhrzeit an.

Zur zuverlassigen Reisendeninformation sind Zugverspatungen und Zugausfalle sofort nach Be-
kanntwerden vom ZI auszurufen.

Bahnsteige: 1 Unterstand, FAA, Lautsprecheranlage, Be-
leuchtungsautomatik
Bedarfshalt: Ist Bedarfshaltestelle und mit Haltewunsch-

signal ausgertstet.

Stérungen: Bei Stérungen an den technischen Einrich-
tungen ist die EVZS Uber den Fdl zu verstan-
digen.

Zulassige Wagenzuglangen: Reiseziige 110 m

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)

13.12.2026 Team ShV A. Bleher Thomas Heim—
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=

| Bf Herrenberg(THE) |
g 2 Y
x. x 101
=
b M. Mste M } 40A H‘N . Acwm(-—| N102
TAG . [ 102 |

)‘E }_EE 40/404

km 20,818 -

Lage des Bahnhofes Herrenberg:

F@

km 21,050 -

km21,11ﬂ!

-gleisig

km 21,200
Km 21,250 -

elektrifiziert

20,627 21,250 Tubingen

Zugschlussstellen:

Herrenberg

Zugschlussstelle

Fahrstrae

Ausfahrsignal der Gegenrichtung N102

Einfahrzugstrafle aus Richtung Tubingen

Ausfahrzugstralle Richtung Tubingen

Nutzlangen der Gleise
Gleis von bis
102 Asig N102 Prellbock
Bahnsteige und Bahnsteignutzliangen

Bahnsteiggleis

Einfahrsignal der Gegenrichtung 40A

m

110

Hohe liber SO in cm

Bemerkungen

Hauptgleis

Nutzldnge in m

102 55

110

Far den Betriebsdienst auf der Betriebsstelle gilt die FV — NE mit den zugehdrigen Anweisun-

gen.

Der Betriebsteil der Ammertalbahn erstreckt sich von Esig 40A in km 20+627 bis zum

Stumpfgleisende (Gleis 102) in km 21+250.

MaRgebende Neigung

von i Neigung (1:_)

Neigung (in %)

G40a  Esig 40A Asig N102  1:67

14,757 %o — Gefalle Ri. Tubingen

102 Asig N102 Prellbock 1:0 0,000 %o

Bahnsteig: 2 Unterstande, Lautsprecheranlage, Beleuchtungsautomatik
Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)k
13.12.2026 Team SbV A. Bleher

Thomas Heim—
V4
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Fernsprecheinrichtun-
gen:
Stoérungen:

Betriebliche

Bestimmungen:
Zugfahrten

Rangierdienst

Zulassige Wagenzuglan-
gen:

DMR Zugfunk Ammertal

Bei Stérungen an den technischen Einrichtungen ist die EVZS
Uber den Fdl zu verstandigen.

e Rangierfahrten dirfen nur stattfinden, wenn keine Zugfahrten
auf die Betriebsstelle zulaufen bzw. keine entsprechenden
FahrstraRen eingestellt sind.

e Ein Uberwechseln auf DB InfraGO Gleise Uber die Weichen
33 und 34 geschieht jeweils nur mit Zustimmung des Fdl
ATB, der ebenfalls die Zustimmung des Fdl Herrenberg be-
notigt. Dies wird durch die Ausfihrung der WB | sicherge-
stellt, die eine SchlUsselfreigabe nur unter technischer Mitwir-
kung des Fdl ATB und des Fdl THE ermoglicht (2 Anforde-
rungstasten).

e Fur das Festlegen von Fahrzeugen gelten die Regelungen
der EVU.

e Gleis 102 ist ein Stumpfgleis, die Einfahrgeschwindigkeit be-
tragt 30 km/h und wird durch Zs3 ,3“ in km 21+050 ange-
zeigt.

e Der Bremsprellbock befindet sich in km 21+244 ist flr ein
Gesamtgewicht der Schienenfahrzeuge von 250 t ausgelegt.
Bei Einfahrten schwererer Schienenfahrzeuge (Gesamtge-
wicht) ist eine Einfahrt mit hochstens 20 km/h durch Be-
fehl anzuordnen.

Reisezige 110 m

Ausgabedatum

Erstellt Gepriift Freigabe /)

13.12.2026

Team SbV A. Bleher Thomas Heim—
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5.3 Bahnubergange

5.3.1 Verzeichnis der Bahnibergange

5.3.2 Anweisungen fur das Befahren vereister Spurrillen

5.3.1 Verzeichnis der Bahniibergange

Im Zustandigkeitsbereich des Fdl Tiibingen Hbf befinden sich folgende BUSA:

. . im Abschnitt .

in km | Sicherungsart im Bf / Ust Besonderheiten
Im Bf Tiibingen Hbf

0,488 | Hp-Uberwacht mit TV-Anlage TT Akustik

0,674 | Hp-lberwacht TT Akustik

Im Zustandigkeitsbereich des Fdl ATB befinden sich folgende BUSA:

ﬁulismu Sicherungsart % Besonderheiten
Im Bf Tlbingen West

1,462 | Hp-tberwacht TTW Akustik

1,563 | Hp-liberwacht TTW RU TTW, Akustik
2,044 | Hp-Uberwacht TTW Akustik

Im Abschnitt Tiibingen West — Ust Ammertal

2,784 | lokflihreriiberwacht TTW — TAMT | Grundsteller

auf der Uberleitstelle Ammertal

4,101 | Hp-Uberwacht TAMT

4,620 | Hp-Uberwacht TAMT

Im Abschnitt Ust Ammertal — Ust Unterjesingen

. TAMT -
5,048 | Hp-Uberwacht TUJM
. TAMT - .
5,515 | Hp-tberwacht TUJM Akustik
auf der Uberleitstelle Hp Unterjesingen-Mitte
6,048 | Hp-lUberwacht TUJM Akustik
BU/RU Sicherunasart im Abschnitt | Zustandiger Fdl / Besonderhei-
in km 9 im Bf/ Ust__ | ten
6,255 | Hp-Uberwacht TUJM Akustik
Im Abschnitt Ust Unterjesingen-Mitte - Pfaffingen
Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)\
13.12.2026 Team SbV A. Bleher

Thomas Heim—
V4
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6,585 | lokfiihreriiberwacht TUJM - TPG | Grundsteller
Im Bf Pfaffingen
7,289 | Hp-Uberwacht TPG BUSTRA, Akustik
7,430 | Hp-uberwacht TPG RU TPG, Akustik
7,736 | Hp-Uberwacht TPG Akustik
Im Abschnitt Pfaffingen - Entringen
9,014 | lokflihreriiberwacht TPG - TENT | Grundsteller
Im Bf Entringen
9,635 | Hp-Uberwacht TENT Akustik
10,120 | Hp-iiberwacht TENT Akustik
Im Abschnitt Entringen — Ust Hardtwald
11,232 | Hp-tberwacht TENT - THW
auf der Uberleitstelle Hardtwald
12,640 | Hp-lberwacht THW Akustik
Im Bf Altingen
13,827 | Hp-tberwacht TENT - THE
14,262 | Hp-tiberwacht TENT - THE | Akustik
14,698 | Hp-Uberwacht TENT - THE | Akustik
Im Abschnitt Altingen - Herrenberg
16,240 | lokflihreriiberwacht TAG - THE Grundsteller
16,866 | lokfiihreriiberwacht TAG - THE Grundsteller, Akustik
17,211 | lokflhreriiberwacht TAG - THE RU TGU, Grundsteller, Akustik
17,460 | lokflihrertiberwacht TAG - THE Grundsteller, Akustik
17,600 | lokflihreriiberwacht TAG - THE Akustik
Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)\
13.12.2026 Team SbV A. Bleher

| /A% Ammertalbahn

Thomas Heim—
V4
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5.3.2 Anweisungen fiir das Befahren vereister Spurrillen

Lasst die Wetterlage vermuten, dass Spurrillen nach gré3eren Zugpausen vereist sein konnten,

ist wie folgt zu verfahren:

Nach den Vorschriften und dem Arbeitsplan fir die Bahnunterhaltung sind Spurrillen auf freier
Strecke und auf Bahniibergangen schnee- und eisfrei zu halten. Wo dies nach Arbeitsruhe
oder nach einer grélieren Pause vor dem ersten Zug nicht restlos durchgefihrt werden kann,
sind von den ersten Zugen vereiste Spurrillen auf freier Strecke und auf Bahnlibergangen
(BU), welche mit Kraftfahrzeugen regelmaBig befahren werden (auch Ubergénge in den
Bahnhdofen), besonders vorsichtig— erforderlichenfalls mit ermafigter Geschwindigkeit - zu
befahren und zu melden.

Nach einer gré3eren Dienstruhe (Nachtruhe) sind vor dem ersten Zug, wenn dies ein Trieb-
wagenzug ist und von der Bahnmeisterei oder den Beauftragten Eisbildungen gemeldet wor-
den, insbesondere die BU, welche mit Kraftfahrzeugen regelmaRig befahren werden, beson-
ders vorsichtig mit 20 km/h zu befahren. Gefahrliche Eisbildungen sind vom Triebwagen-
fuhrer sofort Uber Funk zu melden. Wenn nach der Meldung des Triebwagenfihrers gefahr-
liche Eisbildungen nicht ausgeschlossen werden konnen, ist beim nachsten Zug, wenn er ein
Triebwagenzug ist, die gleiche Verfahrensweise anzuwenden.

Im Fall 2. sind die betreffenden Zige durch schriftlichen Befehl zu unterweisen.

Besonders wird darauf hingewiesen, dass die Fahrdienstleiter unabhangig von der vorgese-
henen Unterrichtung durch die genannten Stellen auch selbst z.B. durch Beauftragung Fahr-
bahnpersonal oder Tf Erkundung Uber den Zustand der Spurrillen durchflihren und bei ge-
fahrdrohender Witterung im Sinne dieser Verfiigung handeln sollen.

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
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5.4 Verzeichnis der Streckenkilometrierung, Bahnsteiglan-
gen und Abkurzungen der Betriebsstellen

Streckenkilometrierung

Betriebsstelle K!'jrzel km Betr.-St./
Ril 100 durchgehend Betr.-St.
Tdbingen Hbf (DB InfraGO AG) TT 0,000
Tubingen West (TTW) TTW 1,629 1,5
Uberleitstelle Ammertal TAMT 4,400 2,8
Unterjesingen Sandacker TUJS 5,419 1,1
Unterjesingen Mitte Hp+Ust TUJM 5,955 0,4
Pfaffingen TPG 7,494 1,5
Entringen TENT 9,984 2,5
Uberleitstelle Hardtwald THW 12,800 2,9
Altingen TAG 14,524 1,7
Gliltstein TGU 17,273 2,7
Herrenberg- Zwerchweg TZWE 19,000 1,9
Herrenberg THEZ 21,155 2,1

Bahnsteiglangen und Abkiirzungen der Betriebsstellen

Betriebsstelle Abkiirzung Bahnsteigldnge (m)

Tibingen Hbf TT 110

Tlbingen-West TTW 110

Unterjesingen-Sandacker TUJS 110

Unterjesingen-Mitte Hp+Ust TUJM 110

Pfaffingen TPG 110

Entringen TENT 110 (Gl. 32 Ri Tubingen: 100m)

Altingen TAG 110

Gultstein TGU 110

Herrenberg-Zwerchweg TZWE 110

Herrenberg THEZ 110

Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)~
13.12.2026 Team SbV A. Bleher Thomas ’Hé#n*




| Seite 64 von 69 \ Sammlung betrieblicher Vorschriften (SbV) | /A3 Ammertalbahn

5.5 Merkblatt Schienenbriiche

Vor einem baulich nicht gesicherten Schienenbruch ist zu halten.

Fir die Beurteilung eines baulich gesicherten Schienenbruchs sind Ma3nahmen bei Schienen-
briichen sowie das Merkblatt fir Schienenbriiche aus der Oberbaurichtlinie (Obri NE; AzObri
37) zu beachten. Diese sind auf den folgenden Seiten dargestellt.

Die Entscheidung darf jeder Betriebs- oder Bahnunterhaltungsbedienstete des EIU treffen.

Auszug aus der VDV-Schrift 612 — Obri-NE:

13.6 SofortmaBnahmen bei Schaden am Oberbau

13.6.1 Schienenbruch

Ein Schienenbruch ist ein Durchbruch der ganzen Schiene oder ein Ausbruch von Teilen des
Schienenkopfes.

Die haufigsten Arten von Schienenbriichen sind in dem ,Merkblatt fir Schienenbriche*

(Tab. 13-1) aufgefihrt.

13.6.1.1 Befahrbarkeit

Es ist zu unterscheiden zwischen befahrbaren und unbefahrbaren Schienenbriichen.

Ein Schienenbruch gilt als unbefahrbar, wenn:

a) auch beim Befahren mit Schrittgeschwindigkeit eine Entgleisung zu beflirchten ist.
Das ist in der Regel dann anzunehmen, wenn aulierhalb der Laschenkammer Teile des
Schienenkopfes herausgebrochen sind oder dies beim Befahren zu erwarten ist.

b) auf Briicken und in Tunneln wegen beengter drtlicher Verhaltnisse eine Beobachtung des
Schienenbruches wahrend des Befahrens nicht mdglich ist.

Entscheidung uiber die Befahrbarkeit

Der EBL / ABL legt fest, welche seiner Mitarbeiter zur Entscheidung Gber die Befahrbarkeit ei-
nes Schienenbruches berechtigt sind. Das betreffende Personal muss dartiber besonders unter-
wiesen sein.

Die Beurteilung des Schienenbruchs beziiglich seiner Befahrbarkeit erfolgt durch das vom
EBL / ABL dazu berechtigte Personal. Dieses beobachtet die Bruchstelle wahrend des Befah-
rens.

Ein noch nicht gesicherter, aber befahrbarer Schienenbruch darf nur mit Schrittgeschwindigkeit
befahren werden, bis er baulich fir eine héhere Geschwindigkeit hergerichtet und die Einhal-
tung der zulassigen Geschwindigkeit gesichert ist.

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
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1 . 3 4
tfd. | Beschreibung und Darstellung des Beurteilung bez. Befahrbarkeit 1
Mr, | schienenbruchs
in Gleisen der freien in Gleisen auf
Strecke und in Bahn- | Bricken wnd in
hafen Tunnein
1 Cweripruch liegt auf einer schwelle Gber der befahrbar mit Schritt- | befahrbar mit Schritt-
Unterlagsplatie geschwindigheit und geschwindigkeit und
Bewadhung Bewachung
e —
| }
13 Bruch Nr. 1, gesichert mit motlaschenverband | befahrbar mit befahrbar mit
hochstens 20 kmih hichstans 20 km/h
'| 'ﬁf X ” ]
—
] ===
2 Cuerbruch innerhalb des Schwellenfaches befahrbar mit Schriti- | befahrbar mit Schritt-
geschwindigkert und gaschwindighkeit und
] Bewachung Bewachung
S — ‘1 e —
— —
23 Bruch Mr. 2, gesichert mit Motlaschenwverband | befahrbar mit befahrbar mit
hochstens 20 kmy'h hochstens 20 km/h
1
3 gruch zwischen den Schwellen mit Ausbruch unbefahrbar unbefahroar
am Schienenkopf (eingetreten oder zu
beflirchien)
33 Bruch Mr. 3, gesichert mit Motlaschenverband | x < 25 ocm: unbefzhrbar
Bruchlucke befahrbar
= mit Schritt-
geschwindigkeit und
- = 3 — Bewachung
X 25 O
Bruchlucke
unbefahrbar
Ausgabedatum Erstellt Gepriift Freigabe /)\
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1 Fs 3
lid. | Beschreibung und Darstelleng des Beurteilung bez. Befahrbarkeit '
Wr. | Schienenbrudhs
in Gleisen der freien in Gleisen auf
Strecke und in Bahn- | Bricken und in
hifen Tunnekn
3b | eingebaute Ersatrschiene dber 4 Schwellen- befahrbar im Auen- | befahrbar im Aulen-
falder strang von Bogen mit | strang von Bégen mit
; r < 500 m bis hoch- r< 500 m bis hich-
Ir -II stens S0 kmth stens 50 kny'h
gt sonst mit volker sonst mit voller
2 ’ zesdhwindigheit Geschwindigheit
4% | gruch innerhalb der Laschenkammer mit befahrbar mit Schritt- | unbefahrbar
Ausbruch am Kogf geschwindigkeit und
] s Bewachung
O— o |
=:1:&':=
| 5
fester oder schwebender 510l
5% | wie Nr. 4, jedach durch das Sullere befahrbar mit Schritt- | unbefzhrbar
Laschenloch geschwindigkeit und
Bewachung
fester oder schwebender 510l
6 | Brudhwerlauf auBerhal der Laschenkammer unbefahrbar unbefahrizar
wnd Ausbruch am Kopf
EET_" L or—r—
— == O = |
-: "
L 1
fester oder schwebender Stol
7% | langer seitlicher Ausbruch an der Fahrkante unbefahrbar unbefzhrizar
F mfr-amrim
Draufsicht auf die Schiene
&% | langer ssitlicher Ausbruch an der Aulien- befahrbar mit Schritt- | befahrbar mit Schritt-
kznte. Draufsicht auf die Schiens. geschwindighkeit und geschwindigkeit und
Bewachung Bewachung
Faraprin
1] DerESL f AEL kann hieron ebweschende Festhkegumpen tneffen.
2] Mr.abis 2: Ersatzschiensn sinbausen coder Schisnen aussecnssin
Tabelle 13.1 Merkblatt Schienenbriiche
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13.6.1.2 MaBnahmen bei Schienenbriichen
Meldung

Die Lage (Gleis und km-Station) des festgestellten Schienenbruchs ist sofort der nachsten
Betriebsstelle zu melden.

Ist die Beseitigung eines Schienenbruchs nicht sofort durch Auswechslung der gebrochenen
Schiene mdglich, so sind vor dem Befahren der Gefahrenstelle die nachstehenden baulichen
und betrieblichen Mallnahmen durchzufihren.

Schiene behelfsmaBig befahrbar machen
Die gebrochene Schiene ist wie folgt behelfsmaliig befahrbar zu machen:

- Anbringen eines Notlaschenverbandes
Zu einem Notlaschenverband gehdren ein Notlaschenverbinder bzw. zwei
Schraubzwingen sowie zwei Flach- bzw. Bauchlaschen.

- wenn kein Notlaschenverband zur Verfligung steht: Unterschieben einer Nach-
barschwelle oder eines Schwellenstlicks. Die Nachbarschwelle oder das Schwel-
lenstlick ist unter die Bruchstelle zu schieben und zu unterstopfen. Die beiden
Schienenenden sind mit Schienennageln oder Schwellenschrauben gegen seitli-
ches Verschieben festzulegen.

- bei gebrochenen SchweiRungen: Anbringen von zwei Bauchlaschen
Dazu werden eine innere und eine aullere Bauchlasche sowie zwei Schraub-
zwingen / zwei Notlaschenverbinder benétigt.

- Sicherung durch eine Schienenkopfhilse, wenn Teile des Schienenkopfes her-
aus gebrochen sind oder beim Befahren herausbrechen kénnen.

Auf elektrisch betriebenen Strecken sind Erdungsverbinder fir die Rickstromflihrung vorzuse-
hen.

In Gleisen mit Gleisstromkreisen ist zur Vermeidung von Signalstérungen die Schienenunterbre-
chung durch einen Notverbinder leitend zu Uberbriicken. Das erforderliche Material (Notla-
schenverbande, vorbereitete Holzschwellenstlicke, Bauchlaschen und Schienenkopfhilsen) ist
an geeigneten Stellen vorratig zu halten.

Sind Schienenbriiche durch die genannten Mallnahmen behelfsmaRig befahrbar gemacht, ist
durch hierflir Berechtigte der Gleisabschnitt fiir den Betrieb bedingt freizugeben. Diese Berech-
tigten sind vom EBL / ABL festzulegen.

weitere MaBnahmen
Weitere Malinahmen, wie z. B. Information des Personals oder Einrichtung einer Langsamfahr-
stelle, sind entsprechend den betrieblichen Vorschriften festzulegen.

bauliche Sicherung

Jeder Schienenbruch ist bis zur Beseitigung baulich zu sichern. Beispiele daflir enthalt das
Merkblatt fir Schienenbriiche (Tab. 13-1).

Einzuschweillende Ersatzschienen als endgtiltige MalRnahme missen mindestens 3 m lang
sein (— Ob-Ri 7.2.5).

In durchgehend verschweiliten Gleisen und Weichen sind Schweilungen zum Beseitigen von
Briichen als Schluss-Schweilungen auszufihren (— VDV-Schrift 609).

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
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5.6 Besondere Bestimmungen fur Dampfzugfahrten

BrandschutzmaRnahmen:

Der durchfihrende Eisenbahnverkehrsunternehmer (EVU) ist fir die Brandschutzmafinah-
men auf der Strecke Tubingen — Herrenberg verantwortlich.

Flr Zuge, die mit kohlebefeuerter Dampflokomotive bespannt sind, gelten folgende Bestim-
mungen:

- Das EVU sorgt fir die ordnungsgemalie Indienststellung der Lok und der Wagen.

- Zur Vermeidung von Funkenflug und Herausfallen von glihenden Schlacken missen die
einschlagigen Vorschriften nach DAT erflillt sein.

- wahrend der Fahrt sind auf der Dampflok Handfeuerléscher mitzufiihren

- zur Verhltung von Flachenbranden weisen wir die Triebfahrzeugbediensteten besonders
an, dass bei der Fahrt, insbesondere durch oder vorbei an Waldungen, feuergefahrdeten
Anlagen, Brickenbauwerken mit hdlzernem Belag, Schwellen-stapeln usw. zur Verhinde-
rung von Funkenflug mdglichst nicht gefeuert, die Regler méglichst wenig gedffnet und
die Aschkastenklappen geschlossen werden. Putzwolle und andere zu Flugfeuer Veran-
lassung gebende Stoffe dirfen nicht in die Feuer-blichse, glihende Schlacken nicht auf
oder neben den Bahnkoérper geworfen werden.

- Am Feuer ist mit allergrof3ter Sorgfalt zu arbeiten.
- Das Qualmen der Lok ist dort zu vermeiden, wo Personen belastigt werden kénnten.

- Wenn die Gefahr von Branden besteht, stellt das EVU bei allen Zigen mit Dampflok eine
Brandwache, die sich auf der Plattform des letzten Wagens aufzuhalten hat und Sofort-
maflnahmen gegen beginnende Brande durchfiihrt, zusatzliche Begleitung der Zige auf
der Stralde durch Feuerwehr oder EVU mit entsprechender Brandbekdmpfungsausrus-
tung. Die Brandwache hat mit dem Lokpersonal Funkkontakt zu halten.

- Besteht bei trockener Witterung unmittelbare Gefahr von Branden, muss flir die Dampflok
eine Diesellok eingesetzt werden.
Bei anhaltender Trockenheit mit akuter Waldbrandgefahr (siehe aktuelle Wetterdaten,
evtl. auch Gber DWD) sind alle Dampflok bespannten Ziige durch Dieseltraktion zu erset-
zen. Verantwortlich fur die Einhaltung dieser Bestimmung ist das bestellende EVU.

- Des Weiteren ist das Merkblatt der DBAG ,,123.0117V01 Merkblatt zur Bedienung rostge-
feuerter Dampflokomotiven“ zu beachten.

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
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Merkblatt

Hinweise zur Bedienung rostgefeuerter Dampflokomotiven

unter dem besonderen Gesichtspunkt des Brandschutzes
auf dem Streckennetz der DB AG

Heutige Situation

Nach Beendigung des Regelbetriehes mit Dampflokomotiven auf dem Streckennetz der DE und DR
wurden die vorhandenen Wundstreifen nach und nach aufgelassen. Zeitgleich fanden bei der Planung
von haulichen und technischen Anlagen an Strecken der DB AG die Gesichtspunkte des
Dampfzugbetriebes keine besondere Berlcksichtigung mehr. Hinzu kommt, dass heute aus
Gewasser- und Naturschutzgrinden nur noch das Schotterhett selbst vom Aufwuchs freigehalten wird.
Die veranderten Rahmenbedingungen haben Einfluss bei der Gesamtbetrachtung des Brandrisikos
beim Betrieb mit rostgefeuerten Dampflokomotiven.

Da die Brandgefahren in erster Linie vom technischen Zustand der zum Einsatz kommenden
Dampflokomaotiven ausgehen und zusatzlich von den Handlungen des Triebfahrzeugpersanals
abhangig sind, missen kankretisierte Anforderungen an Triebfahrzeuge und Persanal gestellt werden.

Zweck

Dieses Merkhlatt soll dazu dienen, Eisenbahnverkehrsunternehmen auf lhre personelle und
organisatorische Verantwortung im vorbeugenden Brandschutz hinzuweisen.

Dieses soll auch das Triebfahrzeugpersonal nochmals auf wesentliche Verhaltensweisen im
vorbeugenden Brandschutz sensibilisieren. Da in der Praxis - den auferen Verhaltnissen und
Einflussen entsprechend - weitaus detailliertere Kenntnisse erforderlich sind, ist eine qualifizierte Aus-
und Forthildung unumganglich.

Wir weisen darauf hin, dass dieses Merkhlatt nicht abschliefend alle mdglicherweise auftretenden
Falle bericksichtigen kann. Es enthindet die EVU daher nicht von der Anstellung eigener
Sicherheitsenwagungen.

1. Allgemeine Voraussetzungen des Triebfahrzeugpersonals

» Nachweisliche Qualifikation und Praxiserfahrung fur das Fuhren der eingesetzten Dampflokomaotive
« Nachweisliche Qualifikation des Heizers

« Nachweisliche Streckenkenntnis des Triebfahrzeugfithrers (Tf)

» Nachweisliche Streckenkenntnis des Heizers (bei Geschwindigkeiten grdfber 60 km/h)

Hinwelse:
Der Triebfabrzeugfihrer bendhigt neben der baureihenbezogenen Qualfikation auch umfassende
Praxiserfahrung, um aus brandschufztechnischer Sicht eine optimale Sicherheit zu gewahrleisten.

Als Qualifikationsstandard fir Triebfahrzeugfuhrer und Heizer wird beispielsweise die Ausbildung zum
Dampfiokfuhrer und Heizer bei der Deutschen Bundesbahn und Deutschen Reichsbahn anerkannt.

Gute Streckenkenntnisse sind erforderiich, damit fir die unterschiediichen Strechkentopographien
gendgend Darmpfenergie fir die planméaQige Fortbewegung vorhanden ist. Dies erfordert
vorausschauendes Feuern und richtige Feuerbehandiung.

Ausgabedatum Erstellt Gepruft Freigabe /)
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